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Das modulare LED-Beleuchtungskonzept von RLS Wacon bietet Ihnen eine individuelle Farbgestaltung Ihrer Fahrtreppen. Das 
System wird standardmäßig im Handlauf oder im Sockel installiert. Neben der einfachen Installation zeichnet sich das gesamte 
System durch eine sehr lange Lebensdauer aus. 
 
Die LED-Streifen werden passend konfektioniert auf Rolle geliefert. Diese handliche Form ermöglicht einen zügigen Einbau mittels 
doppelseitigem 3M-Klebeband. Das für Schaltschrank-Systeme kompatible Netzteil wird auf einer Montageplatte geliefert. Es 
müssen nur die elektrische Versorgung und die LED-Streifen an die vorhandenen Dosen angeschlossen werden. 
 
Konfektioniert wird das Programm durch ein modulares Baukastenprinzip. Sie wählen entsprechend Ihrer Vorstellungen Ihre 
Wunschlösung aus und können für Ihre Fahrtreppe das passend Beleuchtungssystem bestellen. 
 

 Baukastensystem für unkomplizierte Bestellung, passend für Ihre Fahrtreppe: In nur drei Schritten zur individuellen 
Beleuchtung 

 Genial einfache Installation der flexiblen LED-Bändern und der Stromversorgung 

 Verschiedene Farben verfügbar 
o warmweiß (3000 Kelvin) 
o neutralweiß (5000 Kelvin) 
o kaltweiß (6500 Kelvin) 
o RGB Vollfarbe (Farbe ist vor Ort frei konfigurierbar) 
o RGBW Vollfarbe mit zusätzlichem weißen LED-Chips 

 LED-Streifenlänge mit einer Einspeisung bis zu 30 Metern 

 Made in Germany – bei uns im Haus 

 Spezielle LED-Netzteile 
o Markenprodukt für höchste Zuverlässigkeit 
o Bis zu 96 % Effizienz 

  

Modulares LED-Beleuchtungskonzept 
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Modulares LED-Beleuchtungskonzept 

 

Installationsmöglichkeiten 
 

  
Installation 1 Installation 2 
Dies ist die einfachste Möglichkeit, die LED Beleuchtung in 
einer bis zu 30 Meter langen Fahrtreppe zu installieren. Das 
Netzteil wird in einem der beiden Fahrtreppenköpfe installiert. 
Der LED-Streifen wird rechts und links jeweils einseitig an das 
Netzteil angeschlossen. Jeder LED-Streifen hat ein 30 cm 
langes Anschlusskabel mit einem Zwischenverbinder. Die 
restliche Länge bis zum Netzteil wird mit je einem 3 bis 6 
Meter langen Verlängerungskabel überbrückt. Diese 
Aufteilung ermöglicht eine einfache Erstinstallation und einen 
reibungslosen Austausch in der Zukunft. Der IP68 
Zwischenverbinder ermöglicht eine zeitsparende, lötfreie 
Verbindung ohne Spezialwerkzeug. 

Diese Installationsart bietet sich an, falls es keine Möglichkeit 
gibt, ein weiteres Netzteil im zweiten Fahrtreppenkopf zu 
installieren. Um die Installation verlegefreundlich zu gestalten, 
sind die Anschlusskabel ohne Zwischenverbinder an die LED-
Streifen angelötet. 

  
 

 
Installation 3a Installation 3b 
Wenn es sich um Fahrtreppen handelt, die länger als 30 Meter 
sind, ist dies die beste Lösung, diese zu illuminieren. Es wird in 
beiden Fahrtreppenköpfen je ein Netzteil installiert. Die Länge 
des LED-Streifens wird in der Mitte geteilt. Die unteren und 
oberen LED-Streifen werden von je einem LED-Netzteil 
versorgt. Jeder LED-Streifen hat ein 30 cm langes 
Anschlusskabel mit einem Zwischenverbinder. Die restliche 
Länge bis zum Netzteil wird mit je einem 3 bis 6 Meter langen 
Verlängerungskabel überbrückt. Diese Aufteilung ermöglicht 
eine einfache Erstinstallation und reibungslosen Austausch in 
der Zukunft. Der IP68 Zwischenverbinder ermöglicht eine 
zeitsparende, lötfreie Verbindung ohne Spezialwerkzeug. 

Alternativ kann der linke und rechte LED-Streifen jeweils mit 
einem Netzteil aus der Mitte der Fahrtreppe versorgt werden. 
Dabei werden die Netzteile im Sockel der Fahrtreppe 
untergebracht. Die Länge des LED-Streifens wird in der Mitte 
geteilt. Die linken und rechten LED-Streifen werden von je 
einem LED-Netzteil versorgt. Jeder LED-Streifen hat ein 30 cm 
langes Anschlusskabel mit einem Zwischenverbinder. Die 
restliche Länge bis zum Netzteil wird mit je einem 3 bis 6 
Meter langen Verlängerungskabel überbrückt. Diese 
Aufteilung ermöglicht eine einfache Erstinstallation und 
reibungslosen Austausch in der Zukunft. Der IP68 
Zwischenverbinder ermöglicht eine zeitsparende, lötfreie 
Verbindung ohne Spezialwerkzeug. 
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Modulares LED-Beleuchtungskonzept 

 

Konfigurationsbeispiele 
 
Installation 1 
Bitte bei der Bestellung die LED-Streifenlängen einzeln aufführen und beachten Sie dabei die Segmentlänge der LED-Streifen. 
 
Für eine 19,3 Meter lange Fahrtreppe mit 5 Meter langen Anschlusskabeln werden folgende Komponenten benötigt: 
 
Menge  Art-Nr.  Bezeichnung 

19,3  80-002240 LED-Flex120 48V CV NW IP65   (LED-Streifen rechts 1/1) 

19,3  80-002240 LED-Flex120 48V CV NW IP65   (LED-Streifen links 1/1) 

2  80-002605 Anschlussverlängerungskabel für LED-Streifen, 5 Meter 

1  80-002016 Netzteil für LED-Lichtband 100-240 VAC / 48 VDC 480W 

 
 
 
 
Installation 2 
Bei dieser Installationsart werden insgesamt vier LED-Streifen benötigt. Dabei muss die LED-Beleuchtung in der Mitte der 
Fahrtreppe geteilt werden. Bitte beachten Sie dabei die Segmentlänge der LED-Streifen. Die vier LED Streifen werden mit vier 
Anschlusskabeln an das Netzteil angeschlossen. Der vordere rechte und der vordere linke LED-Streifen werden mit je einem 5 
Meter langen Anschlusskabel an das Netzteil angeschlossen. Die Länge der Anschlusskabel für den hinteren rechten und den 
hinteren linken LED-Streifen ergibt sich aus der Länge des vorderen LED-Streifens + die Länge des vorderen Anschlusskabels. 
Bitte die Länge des Anschlusskabels auf ganze Meter aufrunden und bei der Bestellung die Längen der LED-Streifen einzeln 
aufführen. 
 
Für eine 19,3 Meter lange Fahrtreppe mit 5 Meter langen Anschlusskabeln werden folgende Komponenten benötigt: 
 
Menge  Art-Nr.  Bezeichnung 

9,7  80-002242 LED-Flex60 24V CC RGB IP67    (LED-Streifen rechts 1/2) 

9,7  80-002242 LED-Flex60 24V CC RGB IP67    (LED-Streifen links 1/2) 

2  80-002805 Anschlusskabel für RGB LED-Streifen, 5 Meter 

9,6  80-002242 LED-Flex60 24V CC RGB IP67    (LED-Streifen rechts 2/2) 

9,6  80-002242 LED-Flex60 24V CC RGB IP67    (LED-Streifen links 2/2) 

2  80-002815 Anschlusskabel für RGB LED-Streifen, 15 Meter 

1  80-002025 Netzteil für RGB LED-Lichtband 100-240 VAC / 24 VDC 600W 

 
 
 
 
Installation 3 
Bei dieser Installationsart werden insgesamt vier LED-Streifen benötigt. Dabei muss die LED-Beleuchtung in der Mitte der 
Fahrtreppe geteilt werden. Bitte beachten Sie dabei die Segmentlänge der LED-Streifen. 
Bitte bei der Bestellung die Längen der LED-Streifen einzeln aufführen. 
 
Für eine 45,7 Meter lange Fahrtreppe mit 4 Meter langen Anschlusskabeln werden folgende Komponenten benötigt: 
 
Menge  Art-Nr.  Bezeichnung 

22,8  80-002234 LED-Flex90 36V CC NW IP67    (LED-Streifen rechts 1/2) 

22,8  80-002234 LED-Flex90 36V CC NW IP67    (LED-Streifen links 1/2) 

22,9  80-002234 LED-Flex90 36V CC NW IP67   (LED-Streifen rechts 2/2) 

22,9  80-002234 LED-Flex90 36V CC NW IP67   (LED-Streifen links 2/2) 

4  80-002604 Anschlussverlängerungskabel für LED-Streifen, 4 Meter 

2  80-002023 Netzteil für LED-Lichtband 100-240 VAC / 36 VDC 480W 
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Modulares LED-Beleuchtungskonzept – weiße LED-Streifen 

 

Weißer LED-Streifen mit 60 LEDs pro Meter und 24 Volt 
 

 

 

 
 
Spannung: 24 V DC 
LEDs/m: 60 Stück 
LED Abstand: 16,6 mm 
Leistung/m: 8,5 Watt 
Schutzklasse: IP67 
Länge mit einer Einspeisung: 20 m 
Abmessungen (B x H): 14,5 x 4,5 mm 
Segmentlänge: 0,1 m 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

LED-Flex60 24V CC WW IP67 (warmweiß) 80-002 230   

LED-Flex60 24V CC NW IP67  (neutralweiß) 80-002 231   

LED-Flex60 24V CC KW IP67  (kaltweiß) 80-002 232   

 
 
 
 
 

Weißer LED-Streifen mit 90 LEDs pro Meter und 36 Volt 
 

 

 

 
 
Spannung:  36 V DC 
LEDs/m:  90 Stück 
LED Abstand:  11,1 mm 
Leistung/m:  7,2 Watt 
Schutzklasse:  IP67 
Länge mit einer Einspeisung: 30 m 
Abmessungen (B x H):  14,5 x 4,5 mm 
Segmentlänge:  0,1 m 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

LED-Flex90 36V CC WW IP67 (warmweiß) 80-002 233   

LED-Flex90 36V CC NW IP67  (neutralweiß) 80-002 234   

LED-Flex90 36V CC KW IP67  (kaltweiß) 80-002 235   

  

Anz. Leistung Art-Nr. Anz. Länge Art-Nr.

3 Meter 80-002603

4 Meter 80-002604

5 Meter 80-002605

6 Meter 80-002606

5 Meter 80-002405

6 Meter 80-002406

15 Meter 80-002415

16 Meter 80-002416

17 Meter 80-002417

18 Meter 80-002418

19 Meter 80-002419

20 Meter 80-002420

3 Meter 80-002603

4 Meter 80-002604

5 Meter 80-002605

6 Meter 80-002606
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36 - 40 m 480 Watt 80-002019

LED-Flex60 24V CC IP67

28 - 36 m

240 Watt 80-002013

320 Watt 80-0020122

240 Watt 80-002013

320 Watt 80-002012

480 Watt 80-002019

1

≤ 14 m

18 - 20 m

20 - 28 m

14 - 18 m

2

2

480 Watt 80-002011

4

Netzteil Kabel

2
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ti
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n
 1
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n
 3

1
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Anz. Leistung Art-Nr. Anz. Länge Art-Nr.

3 Meter 80-002603

4 Meter 80-002604

5 Meter 80-002605

6 Meter 80-002606

3 Meter 80-002603

4 Meter 80-002604

5 Meter 80-002605

6 Meter 80-002606
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LED-Flex90 36V CC IP67

30 - 60 m 2
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n
 3

4480 Watt 80-002023

21 - 30 m 480 Watt 80-002023

Kabel

≤ 16 m
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a
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ti
o

n
 1

1

240 Watt 80-002021

216 - 21 m 320 Watt 80-002022

Netzteil
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Modulares LED-Beleuchtungskonzept – weiße LED-Streifen 

 

Weißer LED-Streifen mit 120 LEDs pro Meter und 24 Volt 
 

 

 

 
 
Spannung:  24 V DC 
LEDs/m:  120 Stück 
LED Abstand:  8,3 mm 
Leistung/m:  9,6 Watt 
Schutzklasse:  IP65 
Länge mit einer Einspeisung: 6 m 
Abmessungen (B x H): 9,0 x 2,5 mm 
Segmentlänge: 0,05 m 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

LED-Flex120 24V CV WW IP65 (warmweiß) 80-002 236   

LED-Flex120 24V CV NW IP65 (neutralweiß) 80-002 237   

LED-Flex120 24V CV KW IP65  (kaltweiß) 80-002 238   

 
 
 
 
 

Weißer LED-Streifen mit 120 LEDs pro Meter und 48 Volt 
 

 

 

 
 
Spannung:  48 V DC 
LEDs/m:  120 Stück 
LED Abstand:  8,3 mm 
Leistung/m:  9,6 Watt 
Schutzklasse:  IP65 
Länge mit einer Einspeisung: 20 m 
Abmessungen (B x H):  9,0 x 2,5 mm 
Segmentlänge:  0,1 m 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

LED-Flex120 48V CV WW IP65 (warmweiß) 80-002 239   

LED-Flex120 48V CV NW IP65 (neutralweiß) 80-002 240   

LED-Flex120 48V CV KW IP65  (kaltweiß) 80-002 241   

  

Anz. Leistung Art-Nr. Anz. Länge Art-Nr.

3 Meter 80-002603

4 Meter 80-002604

5 Meter 80-002605

6 Meter 80-002606

5 Meter 80-002405

6 Meter 80-002406

8 Meter 80-002408

9 Meter 80-002409

10 Meter 80-002410

11 Meter 80-002411

12 Meter 80-002412

20 Meter 80-002420

3 Meter 80-002603

4 Meter 80-002604

5 Meter 80-002605

6 Meter 80-002606

2 240 Watt 80-002013

6 - 12 m

Lä
n

ge
 d

er
 B

el
eu

ch
tu

n
g 

p
ro

 F
ah

rt
re

p
p

en
se

it
e ≤ 6 m 240 Watt 80-002013

LED-Flex120 24V CV IP65

4
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1 240 Watt 80-002020

2

2
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Netzteil Kabel
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1 2

Anz. Leistung Art-Nr. Anz. Länge Art-Nr.

3 Meter 80-002603

4 Meter 80-002604

5 Meter 80-002605

6 Meter 80-002606

3 Meter 80-002603

4 Meter 80-002604

5 Meter 80-002605

6 Meter 80-002606

Lä
n

ge
 d

e
r 

B
e

le
u

ch
tu

n
g 

p
ro

 F
ah

rt
re

p
p

e
n

se
it

e

LED-Flex120 48V CV IP65

20 - 32 m

32 - 40 m

320 Watt 80-002015

480 Watt 80-002016

2 4
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≤ 12 m 240 Watt 80-002014

16 - 20 m 480 Watt 80-002016

12 - 16 m 320 Watt 80-002015

Netzteil Kabel
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1 2
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Modulares LED-Beleuchtungskonzept– farbige LED-Streifen 

 

RGB LED-Streifen mit 60 LEDs pro Meter und 24 Volt 
 

 

 

 
 
Spannung: 24 V DC 
LEDs/m: 60 Stück 
LED Abstand: 16,6 mm 
Leistung/m: 11 Watt 
Schutzklasse: IP67 
Länge mit einer Einspeisung: 15 m 
Abmessungen (B x H): 13,5 x 4,5 mm 
Segmentlänge: 0,1 m 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

LED -Flex60 24V CC RGB IP 67 (rot/grün/blau) 80-002 242   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RGBxW(1) LED-Streifen mit 60 LEDs pro Meter und 24 Volt 
 

 

 

 
Spannung: 24 V DC 
LEDs/m: 60 Stück 
LED Abstand: 16,6 mm 
Leistung/m: 10 Watt 
Schutzklasse: IP67 
Länge mit einer Einspeisung: 15 m 
Abmessungen (B x H): 13,5 x 4,5 mm 
Segmentlänge: 0,1 m 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

LED-Flex60 24V CC RGBWW IP67 (rot/grün/blau/warmweiß) 80-002 243   

LED-Flex60 24V CC RGBNW IP67 (rot/grün/blau/neutralweiß) 80-002 244   

LED-Flex60 24V CC RGBKW IP67 (rot/grün/blau/kaltweiß) 80-002 245   

 
 

Anz. Leistung Art-Nr. Anz. Länge Art-Nr.

3 Meter 80-002703

4 Meter 80-002704

5 Meter 80-002705

6 Meter 80-002706

5 Meter 80-002805

6 Meter 80-002806

12 Meter 80-002812

13 Meter 80-002813

14 Meter 80-002814

15 Meter 80-002815

16 Meter 80-002816

17 Meter 80-002817

18 Meter 80-002818

19 Meter 80-002819
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LED-Flex60 24V CC RGB  IP67

2

2

14,5 - 26 m
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1 600 Watt 80-002025

2≤ 14,5 m 320 Watt 80-002024

Netzteil Kabel
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n
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1

Anz. Leistung Art-Nr. Anz. Länge Art-Nr.

3 Meter 80-002303

4 Meter 80-002304

5 Meter 80-002305

6 Meter 80-002306

5 Meter 80-002905

6 Meter 80-002906

13 Meter 80-002913

14 Meter 80-002914

15 Meter 80-002915

16 Meter 80-002916

17 Meter 80-002917

18 Meter 80-002918

19 Meter 80-002919

20 Meter 80-002920

LED-Flex60 24V CC RGBXW  IP67
Netzteil Kabel
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≤ 15 m
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1 320 Watt 80-002024 2

15 - 30 m
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n
 2

1 600 Watt 80-002025

2

2
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(1) „x“ steht für die Alternativen warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß.  
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Übersicht 
 
Wiederbereitschaftsschaltungen (WBS) für Fahrtreppen und Fahrsteige dienen der automatischen Freigabe einer Fahrtreppe nach 
dem Betätigen eines Nothalts. Überwacht wird die Anwesenheit von Personen auf der Fahrtreppe entsprechend EN115.  
Aktuell werden 4 verschiedene Ausführungen angeboten, angepasst für Fahrtreppen aller Hersteller. Eine fünfte Version befindet 
sich in der Entwicklung. 
 
Eigenschaften 
 

 Wiederbereitschaftsschaltung entsprechend EN115:2008 

 Sicherheitslichtgitter Kat. 4 / SIL 3 

 Baumuster geprüft durch den TÜV 

 keine Verschleißteile 

 sehr geringer Installations- und Wartungsaufwand 

 max. 99 Lichtschranken zur Überwachung von ca. 30 m Fahrtreppe 

 selbstüberwachend 

 selbstkonfigurierend 

 Schutzklasse: IP67 

 Temperaturbereich: - 20 ... + 65 °C 

 fremdlichtunabhängig 

 Anzeige und Ausgabe von Störmeldungen 

 Normen: EN115:2008; EN61508 (SIL 3), EN954-1 (Kat. 4), EMV usw. 
 
 
Die Wiederbereitschaftsschaltung besteht aus Sender- und Empfangsmodulen. Die Module werden durch Kabel (D- und E-Version) 
oder auf Leitungen als Ketten (C- und MO-Version) 
miteinander verbunden. Abhängig vom Fahrtreppentyp 
stehen unterschiedliche Modultypen zur Verfügung. Für alle 
Wiederbereitschaftsschaltungen gilt, dass bis zu 99 Module 
pro Fahrtreppenseite möglich sind. Bei längeren 
Fahrsteigen finden entsprechend zwei WBS Verwendung. 
 
Den Abschluss einer Wiederbereitschaftsschaltung bildet 
jeweils ein Endmodul auf der Sender- bzw. Empfängerseite. 
 
 
Die Auswertung erfolgt in der Zentraleinheit TLCU, die mit den Sender- und Empfängerketten über Adapterkabel verbunden ist. 
 
 
 

 
  

Wiederbereitschaftsschaltungen (WBS) 
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Wiederbereitschaftsschaltungen (WBS) 

 
Die folgende Übersicht über die verschiedenen Modulformen ermöglicht Ihnen den schnellen Einstieg in die für Sie passende 
Version: 
 

Fahrtreppenhersteller Version 1 Version 2 Version 3 
    
 C-Version E-Version E-Version (rev.) 
 
 
Schindler 
ThyssenKrupp 

   

 Seite 6 – 9 Seite 10 – 11 In Entwicklung 
 
 

   

 MO-Version D-Version D-Version (rev.) 
 
 
Kone 
Otis 

   
 Abgekündigt Seite 12 – 13 Seite 14 – 15 

 
C-Version  
Die Module dieser Version werden auf Leitungen verschiedener Längen geschraubt. Somit erhält man 9er, 10er oder 11er Spender- 
und Empfängerketten, welche mittels Verbindungsmodulen miteinander zu Wiederbereitschaftsschaltungen mit bis zu 99 
Lichtschranken verbunden werden. Den Abschluss bildet jeweils ein inaktives Endmodul auf der Sender- bzw. Empfängerseite. 
 
E-Version  
Diese Version ist eine Weiterentwicklung der bewährten C-Version. Der Lichtvorhang besteht aus bis zu 99 Lichtschranken, die 
jeweils aus Sender– und Empfängermodulen sowie je einem aktiven Endmodul auf der Sender- bzw. Empfängerseite bestehen. Die 
einzelnen Module lassen sich einfach mit Steckverbindern zu langen Modulketten verbinden. Zusätzliche Verbindungselemente 
sind nicht erforderlich. Dadurch ergibt sich ein geringes Ausfallrisiko. Einzelne Module lassen sich problemlos und schnell 
austauschen. 
 
E-Version (rev.) 
Auf Grund des großen Erfolgs wird die E-Version aktuell überarbeitet, um eine weitere Kostenersparnis zu erzielen. Dabei werden 
wieder Funktionalität und Sicherheit der vorhandenen E-Version erreicht. Die Optimierung liegt im Bereich des Fertigungsablaufs 
und der Verfügbarkeit von Modulketten. 
 
MO-Version  
Diese Version ist die erste Wiederbereitschaftsschaltung von RLS Wacon, die vom TÜV Baumuster geprüft wurde. Inzwischen ist 
diese Version abgekündigt. Auf Anfrage sind jedoch noch Ersatzteile verfügbar (die Lieferung von MO-Lichtvorhangskomponenten 
erfolgt ohne Gewährleistungsanspruch). 
Fahrtreppen mit Wiederbereitschaftsschaltungen vom Typ MO können mit der D-Version modernisiert werden. 
Hierfür stehen Adaptermodule zur Verfügung, die einfach an die bereits liegenden Adapterkabel der vorherigen Version 
angeschlossen werden können und somit deren Austausch überflüssig machen. Es müssen lediglich die Sender- und Empfänger-
Module der neuen Version eingesetzt werden. 
 
D-Version 
Die Wiederbereitschaftsschaltung D-Version bietet gegenüber der MO-Version ein verbessertes Verbindungssystem, welches 
Installation, Wartung und Reparaturen vereinfacht. Dadurch entfallen zusätzliche Verbindungselemente. Die Endmodule sind im 
Gegensatz zu denen der MO-Version aktiv. 
 
D-Version (rev.) 
Hierbei handelt es sich um eine kostenoptimierte Variante der D-Version, welche in Funktionalität und Sicherheit auf dem gleichen 

Niveau aller Wiederbereitschaftsschaltungen liegt. Die Optimierung liegt im Bereich des Fertigungsablaufs und der Verfügbarkeit 

von Modulketten.  
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Wiederbereitschaftsschaltungen (WBS) 

 

Zentraleinheit TLCU 
 
Die Auswertung der Lichtvorhänge erfolgt in der Zentraleinheit, mit der Sender- und Empfängerketten über Adapterkabel 
verbunden sind. Die Zentraleinheit ist kompatibel zu allen Wiederbereitschaftsschaltungen von RLS Wacon. 
 
 

 

 Robustes Gehäuse 

 Anzeige und Ausgabe des Status 
 

 Kompatibel zu allen WBS von RLS Wacon und 
RUDOLPH 

 Wiederbereitschaftsschaltung entsprechend 
EN115:2008 

 Baumuster geprüft durch den TÜV 
 

 
Die passenden Adapterkabel zu den jeweiligen Wiederbereitschaftsschaltungen finden Sie bei der entsprechenden Version hier im 
Katalog. 
 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

Zentraleinheit TLCU22-04 80-000 001   

 
 
 
 

Externes Servicedisplay für Zentraleinheit TLCU 
 
Das externe Servicedisplay dient zur erweiterten Darstellung der Anzeige einer Zentraleinheit. Durch das Kabel kann das externe 
Servicedisplay optimal platziert werden, um den Status während des Serviceeinsatzes an einer Fahrtreppe abzulesen. 
 
 

 

 Zustandsanzeige der Fahrtreppe während eines Serviceeinsatzes 
 

 Kompaktes und handliches Gehäuse 

 Stromversorgung durch austauschbare 9 V-Block-Batterie 

 4 Meter Kabel (optional verlängerbar bis zu 20 Meter) 
 

 
 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

Externes Servicedisplay für Zentraleinheit 80-200 231   
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Wiederbereitschaftsschaltung (WBS) – C-Version 

 

C-Version für ThyssenKrupp und Schindler Fahrtreppen 
 
Die Module dieser Version werden auf Leitungen verschiedener Längen geschraubt. Somit erhält man 9er, 10er oder 11er Sender- 
und Empfängerketten, welche mittels Verbindungsmodulen miteinander zu Wiederbereitschaftsschaltungen mit bis zu 99 
Lichtschranken verbunden werden. Den Abschluss bildet jeweils ein inaktives Endmodul auf der Sender- bzw. Empfängerseite. 
 

 

 Original RUDOLPH Ausführung 

 bei Neuinstallationen empfehlen wir die E-Version 
 

 
 
Die Zusammensetzung kompletter Wiederbereitschaftsschaltungen ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle. 
 

Lichtschranken / 
Treppe 

Kabelteilstrecken Module / Teilstrecke Verbindungsmodule 
Adapter + n + End 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

36 4 9 9 9 9    A + 3 + E 
37 4 9 9 9 10    A + 3 + E 
38 4 9 9 10 10    A + 3 + E 
39 4 9 10 10 10    A + 3 + E 
40 4 10 10 10 10    A + 3 + E 
41 4 10 10 10 11    A + 3 + E 
42 4 10 10 11 11    A + 3 + E 
43 4 10 11 11 11    A + 3 + E 
44 4 11 11 11 11    A + 3 + E 
45 5 9 9 9 9 9   A + 4 + E 
46 5 9 9 9 9 10   A + 4 + E 
47 5 9 9 9 10 10   A + 4 + E 
48 5 9 9 10 10 10   A + 4 + E 
49 5 9 10 10 10 10   A + 4 + E 
50 5 10 10 10 10 10   A + 4 + E 
51 5 10 10 10 10 11   A + 4 + E 
52 5 10 10 10 11 11   A + 4 + E 
53 5 10 10 11 11 11   A + 4 + E 
54 5 10 11 11 11 11   A + 4 + E 
55 5 11 11 11 11 11   A + 4 + E 
56 6 9 9 9 9 10 10  A + 5 + E 
57 6 9 9 9 10 10 10  A + 5 + E 
58 6 9 9 10 10 10 10  A + 5 + E 
59 6 9 10 10 10 10 10  A + 5 + E 
60 6 10 10 10 10 10 10  A + 5 + E 
61 6 10 10 10 10 10 11  A + 5 + E 
62 6 10 10 10 10 11 11  A + 5 + E 
63 6 10 10 10 11 11 11  A + 5 + E 
64 6 10 10 11 11 11 11  A + 5 + E 
65 6 10 10 11 11 11 11  A + 5 + E 
66 6 11 11 11 11 11 11  A + 5 + E 
67 7 9 9 9 10 10 10 10 A + 6 + E 
68 7 9 9 10 10 10 10 10 A + 6 + E 
69 7 9 10 10 10 10 10 10 A + 6 + E 
70 7 10 10 10 10 10 10 10 A + 6 + E 
71 7 10 10 10 10 10 10 11 A + 6 + E 
72 7 10 10 10 10 10 11 11 A + 6 + E 
73 7 10 10 10 10 11 11 11 A + 6 + E 
74 7 10 10 10 11 11 11 11 A + 6 + E 
75 7 10 10 11 11 11 11 11 A + 6 + E 

 
 
Beispiel 
Für eine Wiederbereitschaftsschaltung mit 58 Lichtschranken werden entsprechend der folgenden Tabelle jeweils 2 Ketten mit 9 
Modulen, 4 Ketten mit 10 Modulen, 5 Verbindungsmodule, ein Adapterkabel und ein Endmodul jeweils für die Sender- und 
Empfängerseite benötigt.  
 
Der Abstand der Module im Sockelblech muss kleiner als 30 cm sein, im Bogenbereich nur 20 cm!  
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Wiederbereitschaftsschaltung (WBS) – C-Version 

 
Zentraleinheit / Adapterkabel zum Anschluss an die Zentraleinheit TLCU22-04 
 

    
Zentraleinheit für 

Lichtvorhänge TL04 
Adapterkabel (4 m) 

Senderseite 
zum Anschluss an 

Zentraleinheit TLCU22-04 

Adapterkabel (4 m) 
Empfängerseite 

zum Anschluss an 
Zentraleinheit TLCU22-04 

Adapterkabel Paar (4 m) 
Sender- und Empfänger-
seite zum Anschluss an 

Zentraleinheit TLCU22-04 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TLCU22-04 Zentraleinheit (RUDOLPH) 80-000 001   

TLX22-04/C Adapterkabel Sender (RUDOLPH) 80-000 017   

TLR22-04/C Adapterkabel Empfänger (RUDOLPH) 80-000 016   

TLRX22-04/C Adapterkabel Paar (RUDOLPH) 80-000 010   

 
 
 
 
Sender und Empfänger / Leitungen für entsprechende Module 
 

    
Sender Senderleitung Empfänger Empfängerleitung 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TLX22-04/C Sender (RUDOLPH) 80-000 003   

TLX22-04/C Sender vertikal (RUDOLPH) 80-000 008   

TLX 9er Senderleitung für 9 Sender (RUDOLPH) 80-000 022   

TLX 10er Senderleitung für 10 Sender (RUDOLPH) 80-000 023   

TLX 11er Senderleitung für 11 Sender (RUDOLPH) 80-000 024   
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TLR22-04/C Empfänger (RUDOLPH) 80-000 002   

TLR22-04/C Empfänger vertikal (RUDOLPH) 80-000 009   

TLR 9er Empfängerleitung für 9 Empfänger (RUDOLPH) 80-000 012   

TLR 10er Empfängerleitung für 10 Empfänger (RUDOLPH) 80-000 013   

TLR 11er Empfängerleitung für 11 Empfänger (RUDOLPH) 80-000 014   
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Wiederbereitschaftsschaltung (WBS) – C-Version 

 
Verbindungs- und Endmodule (inaktiv) für Sender- und Empfängerketten 
 

    
Verbindungsmodul für 

Senderketten 
Endmodul für 
Senderketten 

Verbindungsmodul für 
Empfängerketten 

Endmodul für 
Empfängerketten 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TL04TX/C Verbindungsmodul Sender (RUDOLPH) 80-000 005   

TL04TX/C Endmodul Sender (RUDOLPH) 80-000 007   
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TL04RX/C Verbindungsmodul Empfänger (RUDOLPH) 80-000 004   

TL04RX/C Endmodul Empfänger (RUDOLPH) 80-000 006   

 
 
 
 
Konfektionierte Ketten, bestehend aus Leitungen mit Modulen 
 

 

 

 

 

Senderketten  Empfängerketten  
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TLX04/C 9er Senderkette (RUDOLPH) 80-000 042   

TLX04/C 10er Senderkette (RUDOLPH) 80-000 043   

TLX04/C 11er Senderkette (RUDOLPH) 80-000 044   
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TLR04/C 9er Empfängerkette (RUDOLPH) 80-000 032   

TLR04/C 10er Empfängerkette (RUDOLPH) 80-000 033   

TLR04/C 11er Empfängerkette (RUDOLPH) 80-000 034   

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

Wiederbereitschaftsschaltung (WBS) TL04-C mit xx Lichtschranken 
(RUDOLPH) (A) 80-105 xx0   
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(A) Komplette Wiederbereitschaftsschaltung C-Version, bestehend aus xx Sendern und xx Empfängern auf Leitungen (= Ketten), Adapterkabeln, 
Verbindungs- und Endmodulen. Komplett vormontiert. Zentraleinheit TLCU22-04 bitte separat bestellen.  
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Wiederbereitschaftsschaltung (WBS) – C-Version 

 
Zubehör 
 

 

   

Edelstahlhalter für C-Module. Pro Modul wird ein Halter benötigt. 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

Haltewinkel TL04 Edelstahl  55-000 122   

 
 
 
 
Umrüstset von C-Version auf E-Version 
 
Fahrtreppen mit Wiederbereitschaftsschaltungen vom Typ C können mit der E-Version modernisiert werden. 
 
Hierfür stehen Adaptermodule zur Verfügung, die einfach an die bereits liegenden Adapterkabel der vorherigen Version 
angeschlossen werden können und somit deren Austausch überflüssig machen. Es müssen lediglich Sender- und Empfänger-
Module der neuen Version eingesetzt werden. 
 

 

 

 

 

Adapter  
Sender 

 Adapter  
Empfänger 

 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

Adapter zur Umrüstung C auf E TL04TX/E-Version Sender 80-000 271   

Adapter zur Umrüstung C auf E TL04RX/E-Version Empfänger 80-000 272   
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Wiederbereitschaftsschaltung (WBS) – E-Version 

 

E-Version für ThyssenKrupp und Schindler Fahrtreppen 
 
Diese Version ist eine Weiterentwicklung der bewährten C-Version. Der Lichtvorhang besteht aus bis zu 99 Lichtschranken, die 
jeweils aus Sender– und Empfängermodulen sowie je einem aktiven Endmodul auf der Sender- bzw. Empfängerseite bestehen. Die 
einzelnen Module lassen sich einfach mit Steckverbindern zu langen Modulketten verbinden. Zusätzliche Verbindungselemente 
sind nicht erforderlich. Dadurch ergibt sich ein geringes Ausfallrisiko. Einzelne Module lassen sich problemlos und schnell 
austauschen. 
 

 

 Original RUDOLPH Ausführung 

 extrem robust und witterungsbeständig 

 verbessertes Verbindungssystem 
o einfache Installation 
o höhere Lebensdauer 

 keine Verschleißteile 

 geringe Anzahl an Komponenten 
 

 zum Austausch für Lichtvorhänge der C-Version 
 

 
 
 
Zentraleinheit / Adapterkabel zum Anschluss an die Zentraleinheit TLCU22-04 
 

 
   

Zentraleinheit für 
Lichtvorhänge TL04 

Adapterkabel (4 m) 
Senderseite 

zum Anschluss an 
Zentraleinheit TLCU22-04 

Adapterkabel (4 m) 
Empfängerseite 

zum Anschluss an 
Zentraleinheit TLCU22-04 

Adapterkabel Paar (4 m) 
Sender- und Empfänger-seite 

zum Anschluss an 
Zentraleinheit TLCU22-04 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TLCU22-04 Zentraleinheit (RUDOLPH) 80-000 001   

TL04-TLX-AK/E Adapterkabel Sender (RUDOLPH) 80-000 255   

TL04-TLR-AK/E Adapterkabel Empfänger (RUDOLPH) 80-000 256   

TL04-TL-AK/E Adapterkabel Paar (RUDOLPH) 80-000 258   

 
 
 
 
Sender und Empfänger  
 

 

 

 

 

Sender  Empfänger  
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TL04-TLX/E Sender (RUDOLPH) 80-000 251   
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TL04-TLR/E Empfänger (RUDOLPH) 80-000 252   
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Wiederbereitschaftsschaltung (WBS) – E-Version 

 
Endmodule (aktiv) 
 

 

 

 

 

Endmodul  
Sender 

 Endmodul  
Empfänger 

 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TL04-TLX-EM/E Endmodul Sender (RUDOLPH) 80-000 253   
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TL04-TLR-EM/E Endmodul Empfänger (RUDOLPH) 80-000 254   

 
 
 
 
Umrüstset von C-Version auf E-Version 
 
Fahrtreppen mit Wiederbereitschaftsschaltungen vom Typ C können mit der E-Version modernisiert werden. 
 
Hierfür stehen Adaptermodule zur Verfügung, die einfach an die bereits liegenden Adapterkabel der vorherigen Version 
angeschlossen werden können und somit deren Austausch überflüssig machen. Es müssen lediglich Sender und Empfänger der 
neuen Version eingesetzt werden. 
 

 

 

 

 

Adapter  
Sender 

 Adapter  
Empfänger 

 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

Adapter zur Umrüstung C auf E TL04TX/E-Version Sender 80-000 271   

Adapter zur Umrüstung C auf E TL04RX/E-Version Empfänger 80-000 272   

 
 
 
 
Zubehör 
 

 

   

Edelstahlhalter für E-Module. Pro Modul wird ein Halter benötigt. 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

Haltewinkel TL04 Edelstahl  55-000 122   
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Wiederbereitschaftsschaltung (WBS) – D-Version 

 

D-Version für Otis und Kone Fahrtreppen 
 
Die Wiederbereitschaftsschaltung D-Version bietet ein verbessertes Verbindungssystem, welches Installation, Wartung und 
Reparaturen vereinfacht. 
 
 

 

 Original RUDOLPH Ausführung 

 extrem robust und witterungsbeständig 

 verbessertes Verbindungssystem 
o einfache Installation 
o höhere Lebensdauer 

 keine Verschleißteile 

 geringe Anzahl an Komponenten 
 

 Umrüstset von MO-Version auf D-Version 

 zum Austausch für Lichtvorhänge der MO-Version 
 

 
 
Das System besteht aus nur 7 Komponenten, was die Lagerhaltung erheblich vereinfacht. Der Montageaufwand ist sehr gering. 
Damit ist diese Version ideal für die Modernisierung geeignet. Die Module können wahlweise geklemmt oder geschraubt und 
einzeln ausgetauscht werden.  
 
Fahrtreppen mit Wiederbereitschaftsschaltungen vom Typ MO können mit diesem System modernisiert werden. 
 
 
 
 
Zentraleinheit / Adapterkabel zum Anschluss an die Zentraleinheit TLCU22-04 
 

 
  

 

Zentraleinheit für 
Lichtvorhänge TL04 

Adapterkabel (4 m) 
Senderseite 

zum Anschluss an 
Zentraleinheit TLCU22-04 

Adapterkabel (4 m) 
Empfängerseite 

zum Anschluss an 
Zentraleinheit TLCU22-04 

 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TLCU22-04 Zentraleinheit (RUDOLPH) 80-000 001   

TL04TX/D Adapterkabel Sender (RUDOLPH) 80-000 205   

TL04RX/D Adapterkabel Empfänger (RUDOLPH) 80-000 206   
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Wiederbereitschaftsschaltung (WBS) – D-Version 

 
Sender und Empfänger  
 

 

 

 

 

Sender  Empfänger  
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TLX04/D Sender (RUDOLPH) 80-000 201   
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TLR04/D Empfänger (RUDOLPH) 80-000 202   

 
 
 
 
Endmodule (aktiv) 
 

 

 

 

 

Endmodul 
Sender 

 Endmodul 
Empfänger 

 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TL04TX/D Endmodul Sender (RUDOLPH) 80-000 203   
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TL04RX/D Endmodul Empfänger (RUDOLPH) 80-000 204   
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Wiederbereitschaftsschaltung (WBS) – D-Version (rev.) 

 

D-Version (rev.) für Otis und Kone Fahrtreppen  
 
Die Wiederbereitschaftsschaltung D-Version (rev.) ist eine Weiterentwicklung der erfolgreichen D-Version. Bei dieser Version ist 
direkt am Modulgehäuse gekennzeichnet, ob es sich um einen Sender oder Empfänger handelt. 
 
 

 

 Original RUDOLPH Ausführung 

 extrem robust und witterungsbeständig 

 verbessertes Verbindungssystem 
o einfache Installation 
o höhere Lebensdauer 

 keine Verschleißteile 

 geringe Anzahl an Komponenten 
 

 Umrüstset von MO-Version auf D-Version 

 Austauschlichtvorhang für MO-Version 
 

 kostengünstiger als die D-Version 

 kostengünstige 3er und 7er Ketten erhältlich 
 
 
Zentraleinheit / Adapterkabel zum Anschluss an die Zentraleinheit TLCU22-04 
 

 
  

 

Zentraleinheit für 
Lichtvorhänge TL04-04 

Adapterkabel (4 m) 
Senderseite 

zum Anschluss an 
Zentraleinheit TLCU22-04 

Adapterkabel (4 m) 
Empfängerseite 

zum Anschluss an 
Zentraleinheit TLCU22-04 

 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TLCU22-04 Zentraleinheit (RUDOLPH) 80-000 001   

Adapterkabel TL04TX/D-Version Sender (rev.) 80-000 225   

Adapterkabel TL04RX/D-Version Empfänger (rev.) 80-000 226   

 
 
 
 
Sender und Empfänger 
 

 

 

 

 

Sender  Empfänger  
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TLX04/D Sender D-Version (rev.) 80-000 221   
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TLR04/D Empfänger D-Version (rev.) 80-000 222   
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Wiederbereitschaftsschaltung (WBS) – D-Version (rev.) 

 
 

 

 

 

 
3er Kette  

Sender 
7er Kette  

Sender 
3er Kette  

Empfänger 
7er Kette  

Empfänger 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TL04-TLX /D Sender D-Version 3er-Kette (rev.) 80-000 227   

TL04-TLX /D Sender D-Version 7er-Kette (rev.) 80-000 231   
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TL04-TLR /D Empfänger D-Version 3er-Kette (rev.) 80-000 228   

TL04-TLR /D Empfänger D-Version 7er-Kette (rev.) 80-000 232   

 
 
 
Endmodule (aktiv) 
 

 

 

 

 

Endmodul  
Sender 

 Endmodul  
Empfänger 

 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TL04TX/D Endmodul Sender D-Version (rev.) 80-000 223   
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

TL04RX/D Endmodul Empfänger D-Version (rev.) 80-000 224   

 
 
 
Umrüstset von MO-Version auf D-Version 
 
Fahrtreppen mit Wiederbereitschaftsschaltungen vom Typ MO können mit dieser Version modernisiert werden. 
 

 

 

 

 

Adapter  
Sender 

 Adapter  
Empfänger 

 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

Adapter zur Umrüstung MO auf D TL04TX/D-Version Sender 80-000 229   

Adapter zur Umrüstung MO auf D TL04RX/D-Version Empfänger 80-000 230   
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Die Drehzahlüberwachung RC3 kontrolliert die drei Drehzahlbereiche Unterdrehzahl, Nenndrehzahl und Überdrehzahl sowie den 
Zustand der Drehrichtungsumkehr.  
Die Gefahrenzustände Unterdrehzahl, Drehrichtungsumkehr, Überdrehzahl und Sensor-Ausfall führen zur Abschaltung des Motors. 
Als Impulsaufnehmer können induktive Näherungsschalter adaptiert werden. Die Sensoren werden vom Gerät versorgt und 
benötigen daher keine externe Versorgungsspannung. Das Gerät kann für sechs verschiedene Sensor-Nennfrequenzen geliefert 
werden.  
Zum Anschluss an die Treppensteuerung wird ein potentialfreier Relaiskontakt (Motorschütz M) benötigt. Der Sicherheitsausgang 
zur Treppensteuerung enthält intern zwei in Reihe geschaltete, potentialfreie Arbeitskontakte, die in die Sicherheitskette 
eingeschleift werden. 
 

 Abschaltung im Fehlerfall 

 Sensor-Nennfrequenzen: 662/3, 80, 100, 250, 333 und 500 Hz 

 Optische oder induktive Sensoren verwendbar 

 Statusausgang mit optischer Anzeige  

 kompakte Bauform  

 niedrige Leistungsaufnahme < 5 VA  

 alle 230 V Versionen sind TÜV BG-Baumuster geprüft nach EN115:2008 
 

 

 
Horizontale Bauform Vertikale Bauform 

 

RC3 für vertikalen Einbau – 230 V 
 
Alle Drehzahlüberwachungen für vertikalen Einbau beinhalten einen Befestigungsclip für DIN-Hutschienen-Montage. 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Frequenz Notiz 

Drehzahlüberwachung RC3 662/3 Hz 80-200 300 662/3 H  

Drehzahlüberwachung RC3 80 Hz 80-200 303 80 Hz  

Drehzahlüberwachung RC3 100 Hz 80-200 301 100 Hz  

Drehzahlüberwachung RC3 250 Hz 80-200 302 250 Hz  

Drehzahlüberwachung RC3 333 Hz 80-200 311 333 Hz  

Drehzahlüberwachung RC3 500 Hz 80-200 315 500 Hz  

 
 
 

RC3 für horizontalen Einbau – 230 V 
 
Alle Drehzahlüberwachungen für horizontalen Einbau beinhalten einen Befestigungsclip für DIN-Hutschienen-Montage. 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Spannung Notiz 

Drehzahlüberwachung RC3 662/3 Hz 80-200 304 662/3 H  

Drehzahlüberwachung RC3 80 Hz 80-200 305 80 Hz  

Drehzahlüberwachung RC3 100 Hz 80-200 306 100 Hz  

Drehzahlüberwachung RC3 250 Hz 80-200 307 250 Hz  

Drehzahlüberwachung RC3 333 Hz 80-200 314 333 Hz  

Drehzahlüberwachung RC3 500 Hz 80-200 316 500 Hz  

Drehzahlüberwachungen 
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Drehzahlüberwachungen 

 

Geschwindigkeitsanzeige (MPRC) 
 
Die MPRC dient zur Anzeige der Geschwindigkeit des Stufenbandes einer Fahrtreppe. Durch Messung der Drehzahl des 
Fahrtreppenantriebes unter Berücksichtigung der Getriebeübersetzung wird die aktuelle Geschwindigkeit in m/s angezeigt. 
Die MPRC erhält ihre Geschwindigkeitsinformation von den an der Schwungscheibe des Fahrtreppenmotors angebrachten Nocken. 
Mit Hilfe von induktiven Näherungsschaltern werden so Impulse erzeugt, die zur Überwachung der Drehzahl der Fahrtreppe 
dienen. Die von dem Näherungsschalter erzeugten Impulse werden zunächst zur Drehzahlüberwachung RC3 zur 
Geschwindigkeitsüberwachung gem. EN115 geführt. 
 
 

 

 Drehzahlanzeige unter Berücksichtigung der 
Getriebeübersetzung 

 

 Angabe der Geschwindigkeit in m/s 
 

 kompakte Bauform 
 

 kompatibel zur Drehzahlüberwachung RC3 
 
 

 
 
Die Geschwindigkeitsanzeige beinhaltet einen Befestigungsclip für DIN-Hutschienen-Montage. 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

Geschwindigkeitsanzeige MPRC 80-200 320  
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Die Radartechnik bietet gegenüber herkömmlichen pyroelektrischen Bewegungsmeldern eine Reihe von Vorteilen: 
 

 die Schaltfunktion kann abhängig von der Bewegungsrichtung eingestellt werden 

 einstellbare Detektionsempfindlichkeit 

 schnelle Erkennung von Objekten 

 Einbau hinter Kunststoffabdeckungen o. ä. ist möglich 

 unempfindlich gegenüber Verschmutzungen 

 wasserdicht bis IP68 
 
 
Radarbewegungsmelder mit einstellbarer Empfindlichkeit können direkt in der Anwendung montiert werden. Die optimale 
Empfindlichkeit kann anschließend passgenau eingestellt werden. 
 

Einsatzbereiche 
 

 Zugangskontrolle 

 Torsteuerung 

 Personen- und 
Objekterkennung 

 richtungsempfindliche 
Bewegungsdetektion 

 

Normen 
 

 ETSI EN300440-1 V1.3.1 (2001-09) 

 ETSI EN300440-2 V1.1.1 (2001-09) 
 

 VDE 0848 (08/2000) Part1 

 VDE 0848 (01/1991) Part2 

 ICNIRP Guidelines (04/1998) 
 

 EN50 081-1 

 EN50 082 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Vorderseite eines 

Radar-Sensors RMS-AT 
Rückseite eines einstellbaren 
Radar-Sensors RMS-AT adj. 

  

Radarsensoren 
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Radarsensoren mit fest eingestellter Empfindlichkeit 

 

Fest eingestellte Empfindlichkeit 
 
Die Radarsensoren dienen als Bewegungsmelder für sich nähernde Objekte. Der Erfassungsbereich liegt zwischen ca. 0,5 m und 5,0 
m. Die Reichweite wird werkseitig auf Kundenwunsch eingestellt und variiert abhängig von Größe, Form und Geschwindigkeit der 
bewegten Objekte. 
 
 

 niedrige Leistungsaufnahme 

 verdeckter Einbau möglich 

 wartungsfrei 

 einfache Montage 
 
 
 
 
 
Übersicht der Radarsensoren mit fest eingestellter Empfindlichkeit(1) 

 
 RMS-A RMS-AT RMS-C RMS-C-V RMS-CV-LR 

 

     
Empfindlichkeitsbereich(A) ca. 2,5 m ca. 2,5 m ca. 2,5 m ca. 2,5 m ca. 1,5 m 

Signalausgang 
active high 
push pull 

active low  
push pull 

active low  
push pull 

active low 
Optokoppler / 
Öffner, 
kaskardierbar 

active low  
Optokoppler / 
/Öffner, 
kaskardierbar 

Einstellbare Länge des 
Ausgangpulses 

– – – – – 

Richtung annähernd  annähernd annähernd annähernd annähernd 

Antennenmuster 
horizontal 80 ° 
vertikal 32 ° 

horizontal 80 ° 
vertikal 32 ° 

horizontal 80 ° 
vertikal 32 ° 

horizontal 80 ° 
vertikal 32 ° 

horizontal 80 ° 
vertikal 32 ° 

Antennenausrichtung(B) 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 
Status LED rückseitig / 
innenliegend 

– / – – / – – / – – / – – / – 

Kabel 
1 m 
3 x 0,25 mm² 

1 m 
3 x 0,25 mm² 

1 m 
3 x 0,25 mm² 

5 m 
4 x 0,25 mm² 

5m 
4 x 0,25 mm² 

Abmessung [mm] 56 x 46 x 22 56 x 46 x 22 46 x 70 x 23 56 x 46 x 22 56 x 46 x 22 
 
 
 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

Radarbewegungsmelder RMS-A 
push pull, active high 

80-201 002   

Radarbewegungsmelder RMS-AT 
push pull, active low 

80-201 003   

Radarbewegungsmelder RMS-C 
push pull, active low 

80-201 005   

Radarbewegungsmelder RMS-C-V 
potentialfreier Ausgang, active low 

80-201 006   

Radarbewegungsmelder RMS-CV-LR 
potentialfreier Ausgang, active low 

80-201 010   

 
 
(A) Die Empfindlichkeit variiert abhängig von Größe, Form und Geschwindigkeit der bewegten Objekte. 
(B) Die Antennenausrichtung ist der Winkel zwischen der vertikalen Bezugsrichtung der Sensorfläche und der Strahlungsrichtung der 

Radarantenne.  
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Radarsensoren mit einstellbarer Empfindlichkeit 

 

Einstellbare Empfindlichkeit 
 
Radarbewegungsmelder mit einstellbarer Empfindlichkeit können direkt in der Anwendung montiert werden. Die optimale 
Empfindlichkeit kann anschließend passgenau eingestellt werden. 
 

 einfache Anpassung der Empfindlichkeit am Einsatzort  

 einstellbare Schaltzeit nach Objekterkennung 

 unempfindlich gegen seitliche Bewegungen 

 Auswahl des Messbereichs durch horizontale oder vertikale Montage 

 großer Eingangsspannungsbereich 

 niedrige Leistungsaufnahme 

 verdeckter Einbau möglich 

 wartungsfrei 

 einfache Montage 
 
Übersicht der Radarsensoren mit einstellbarer Empfindlichkeit(A) 
 

 RMS-AT-Adj RMS-CV-Adj RMS-2 
(Kabel) 

RMS-2 
(M12) 

RMS-B 
inkl. RMS-KK(C) 

 

     

Empfindlichkeitsbereich(A) ca. 0,5 - 5 m ca. 0,5 - 5 m 
1 m, 2 m, 
4 m, 6 m 

1 m, 2 m, 
4 m, 6 m 

ca. 0,5 – 5 m(C) 

Signalausgang 
active low 
push pull 

active low 
Optokoppler, 
kasakardierbar 

active 
low / high 
push pull 

active 
low / high 
push pull 

active low 
push pull 

Einstellbarer Länge des 
Ausgangpulses 

– – 
1 s, 5 s, 
10 s, 30 s 

1 s, 5 s, 
10 s, 30 s 

– 

Richtung annähernd  annähernd 
annähernd 
und/oder 
entfernend 

annähernd 
und/oder 
entfernend 

annähernd 

Antennenmuster 
horizontal 80 ° 
vertikal 32 ° 

horizontal 80 ° 
vertikal 32 ° 

horizontal 70 ° 
vertikal 36 ° 

horizontal 70 ° 
vertikal 36 ° 

horizontal 70 ° 
vertikal 36 ° 

Antennenausrichtung(B) 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 25 ° 
Status LED rückseitig / 
innenliegend 

 / –  / – – /  – /  – / – 

Kabel 
1 m 
3 x 0,25 mm² 

5 m 
4 x 0,25 mm² 

2 m 
4 x 0,25 mm² 

M12 male 
4-pol 

2 m 
5 x 0,34 mm² 

Abmessung [mm] 56 x 46 x 22 56 x 46 x 22 65 x 50 x 35 65 x 50 x 35 46 x 70 x 44  
 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

Radarbewegungsmelder RMS-AT-Adj 
push pull, active low 

80-201 011  

Radarbewegungsmelder RMS-CV-Adj 
potentialfreier Ausgang, active low 

80-201 009  

Radarbewegungsmelder RMS-2 (Kabel) 
push pull, active low / high 

80-202 001  

Radarbewegungsmelder RMS-2 (M12) 
push pull, active low / high 

80-202 000  

Radarbewegungsmelder RMS-B 
push pull, active low 

80-201 004  

 
 
(A) Die Empfindlichkeit variiert abhängig von Größe, Form und Geschwindigkeit der bewegten Objekte. 
(B) Die Antennenausrichtung ist der Winkel zwischen der vertikalen Bezugsrichtung der Sensorfläche und Strahlungsrichtung der 

Radarantenne. 
(C) Klemmkasten zum Anschließen des Kabels und Einstellen der Empfindlichkeit. 5 Meter 3 x 0,25 mm2 Kabel zur Steuereinheit.  
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Der Niederschlagssensoren IRSS88 und IRSS88T erkennen zuverlässig alle Arten von atmosphärischen Niederschlägen wie Regen, 
Niesel, Hagel und Schnee durch die Auswertung von Infrarot-Strahlen. Durch den robusten Aufbau sind sie zum Betrieb an schwer 
zugänglichen Orten bestens geeignet. 
 
 

IRSS88 und IRSS88T 
 
Basierend auf einem Lichtschranken-Prinzip Infrarottechnik, wird eine aktive Erfassungsfläche von ca. 120 x 25 mm erzeugt. Diese 
Fläche ist ausreichend, um selbst geringe Niederschlagsdichten bei kleinster Partikelgröße sicher zu erkennen. 
 
Das verwendete opto-elektronische Prinzip reagiert verzögerungsfrei auf Partikel, die die Sensorzone passieren. Die 
hochempfindliche Mikroelektronik ist jedoch unempfindlich gegen jede Art von Störlicht, sogar gegen intensive 
Sonneneinstrahlung. Das Ganzmetallgehäuse gewährleistet eine wirkungsvolle Abschirmung gegen HF-Einstrahlungen. 
 
Hergestellt in SMD-Technologie und ausgestattet mit einem robusten wasserdichten Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, ist dieser 
Sensor für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen in der Meteorologie und in der Verkehrsleittechnik geeignet. 
 
Zusätzlich enthält der Sensor IRSS88T eine integrierte Temperaturmessung und eine serielle Schnittstelle (RS232). 
Der IRSS88T enthält einen separaten Temperatur-Sensor, der sich in einem Aluminiumanbau am Kerngehäuse befindet. Durch diese 
Erweiterung ist es möglich, die Umgebungstemperatur auf 0,1 Grad genau zu messen und einen potentialfreien Schaltausgang über 
eine Schalthysteresefunktion anzusteuern. Die Hysterese lässt sich über 2 Drehwahlschalter zwischen 0 °C und 9 °C beliebig 
einstellen. 
 
 

  
 IRSS88   IRSS88T 

 sichere Erfassung aller Niederschlagsarten 

 Option zur Unterscheidung Regen / Schnee 

 verzögerungsfreie Reaktion 

 extrem robust 
o stabiles Edelstahlgehäuse 
o unempfindlich gegen Störlicht 

 niedrige Stromaufnahme 

 Anschlusskabel bis 1000 m möglich 
 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

IRSS88 Ausführung Edelstahl 80-700 100   

IRSS88 Ausführung pulverbeschichtet weiß 80-700 101   

IRSS88 Sonderausführung Edelstahl (9 – 32 VDC) 80-700 102   

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

IRSS88T 80-700 110   

 
 
  

Niederschlagssensoren 
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Multifunktionsampel 
 
Die Multifunktions-Ampel besteht aus 97 RGB-LEDs. Die LEDs sind über die ganze Anzeigefläche homogen angeordnet, und jede 
einzelne kann eine beliebige Farbe annehmen. 
Zusätzlich können die angezeigten Symbole animiert werden. Die Multifunktions-Ampel kann bis zu drei Symbole umschaltbar 
darstellen. 
Zum Anschluss an ein Ferndiagnosesystem ist die Ampel mit einer Funktionsüberwachung erhältlich. 
 

 

 Symbole und Farben können frei nach Kundenwunsch definiert 
werden 

 bis zu drei Symbole darstellbar / schaltbar 

 hoher Kontrast 

 lange Lebensdauer 

 niedrige Leistungsaufnahme 

 großer Eingangsspannungsbereich 

 optional mit Funktionsüberwachung 

 mit 75 mm, 70 mm oder 60 mm Frontscheibendurchmesser 
erhältlich 

 mit gerader oder gewölbter Frontscheibe erhältlich 

 geringe Einbautiefe (30 mm) 

 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 
 

Betriebsspannung: 10 - 28 VDC 
Leuchtstärke: typ. 50 lx (0,5 m) 
Leistungsaufnahme: typ. 3 VA 
Schutzklasse: IP67 
Einbautiefe: 30 mm 
Anschluss: 3 x 0,34 mm², Länge 30 cm, 

Aderendhülsen 
5 x 0,34 mm², Länge 30 cm, 
Aderendhülsen 

Mitgeliefertes Zubehör: Gummidichtring 
ohne Befestigungsmaterial,  
bitte separat bestellen,  
Übersicht auf Seite 48 

 
 

 
 
Produktschlüssel 
 

X1 
Produkttyp 

X2 
Frontscheiben 
durchmesser 

X3 
Anzahl LEDs 

X4 
Befestigungsart 

X5 
Funktionenanzahl 

X6 
Funktionsüberwachung 

Code Typ Code Typ Code Typ Code Typ Code Typ Code Typ 

SI 
Fahrt- 
richtungs- 
anzeiger 

74 74mm 97 
97 RGB 
LEDs 

C 
gerade für 
Vierkant-Säule, 

F3 3 Funktionen Check 
mit 
Funktionsüberwachung 

   70 70mm   B 
gewölbt 
für Balustrade 

-  - 
ohne 
Funktionsüberwachung 

   60 60mm             

 
 
Beispiel 

SI   74   97   C  -  F3  -  Check 
X1    X2     X3   X4      X5           X6 

  

Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) 
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Multifunktionsampel 

 
Funktionsschlüssel 
 

Fu
n

kt
io

n
 

Hintergrund Symbol 

Farbe Darstellung Art Farbe Darstellung 

1 ⃝ rot S ⃝ statisch H ⃝ ↑ Pfeil, hoch 1 ⃝ rot S ⃝ statisch 

2 ⃝ grün B ⃝ blinkend R ⃝ ↓ Pfeil, runter 2 ⃝ grün L ⃝ laufend 

3 ⃝ blau K ⃝ keine (aus) Q ⃝ Balken, Einbahnstr. 3 ⃝ blau B ⃝ blinkend 

4 ⃝ weiß X ⃝ _________ C ⃝ Countdown 5 -> 1 4 ⃝ weiß K ⃝ keine (aus) 

5 ⃝ gelb       K ⃝ keine 5 ⃝ gelb X ⃝ _________ 

K ⃝ keine (aus)       X ⃝ _____________________ K ⃝ keine (aus)    

X ⃝ _________             X ⃝ _________       

 
Andere Frontscheiben bzw. Funktionen und/oder Animationen sind möglich. Bitte nehmen Sie dazu mit uns Kontakt auf. 
 
 
 
Beispiele für mögliche Symbole  
 

    
3SH4S 3SH5L 2SR4L KKH2L 

    

    
1SQ4S 1BQ4B 1SQ5S 1SQ5B 

 
 
 
Über die Artikelbezeichnung / Artikelnummer wird der Durchmesser, die Art der Frontscheibe und eine mögliche „Check“-Funktion 
festgelegt. Zusätzlich geben Sie mit dem fünfstelligen Funktionsschlüssel pro Funktion an, welche Art der Animation für jede der 
drei Funktionen gewünscht ist. 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

SI7497C-F3 24 VDC 80-001 153  

SI7497C-F3-Check 24 VDC (mit Funktionsüberwachung) 80-001 154  

SI7497B-F3 24 VDC 80-001 155  

SI7497B-F3-Check 24 VDC (mit Funktionsüberwachung) 80-001 156  

   

SI7097C-F3 24 VDC 80-001 157  

SI7097C-F3-Check 24 VDC (mit Funktionsüberwachung) 80-001 158  

SI7097B-F3 24 VDC 80-001 159  

SI7097B-F3-Check 24 VDC (mit Funktionsüberwachung) 80-001 160  

   

SI6097C-F3 24 VDC 80-001 161  

SI6097C-F3-Check 24 VDC (mit Funktionsüberwachung) 80-001 162  

SI6097B-F3 24 VDC 80-001 163  

SI6097B-F3-Check 24 VDC (mit Funktionsüberwachung) 80-001 164  
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – animierter Fahrtrichtungsanzeiger 

 

Animierter Fahrtrichtungsanzeiger (ELPB192) 
 
Der Fahrtrichtungsanzeiger ELPB192 kombiniert Pfeil- und Einbahnstraßenanzeige in einem Produkt. 
 
Sowohl Pfeil als auch das Stoppsymbol sind animiert. Es lassen sich drei Anzeigemodi schalten: Stopp, Stopp blinkend und Betrieb. 
 
 

    

 animiertes Pfeil- und Stoppsymbol 

 zum Einbau in das Sockelblech oder eine Vierkant-
Säule 

 gerade Frontscheibe 

 3 unterschiedliche Anzeigemodi (Stopp; Stopp 
blinkend, Betrieb) 

 sehr helle Ausleuchtung 

 großer Eingangsspannungsbereich 

 robust und langlebig 

 im stromlosen Zustand keine Symbole erkennbar 

 Schutzklasse: IP67 

 Temperaturbereich: - 20 ... + 60 °C 

 Sonderausführung für 12 V möglich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

ELPB192 24VDC 80-000 550   
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Vierkantsäule oder Sockel (75 mm) 

 

Ampeln für Vierkantsäule oder Sockel (75 mm Durchmesser) 
 
 

                      

 Frontscheibe für Einbau in 75 mm Aussparung 

 für den Einbau in Vierkantsäulen oder Sockel 

 gerade Frontscheibe 

 sehr helle und homogene Ausleuchtung 

 großer Eingangsspannungsbereich 

 robust und langlebig 

 optional mit Funktionsüberwachung  

 Frontscheibe austauschbar 

 im stromlosen Zustand keine Symbole erkennbar 

 Temperaturbereich: - 20 … + 60 °C 

 Sonderausführung für 12 V möglich 
 

 
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 
 

Frontscheibe: d = 74,5 mm, gerade 
Betriebsspannung: 16 - 28 VAC / 16 - 36 VDC 
Leuchtstärke: typ. 60 lx (0,5 m) 
Leistungsaufnahme: typ. 2,6 VA 
Schutzklasse: IP67 
Einbautiefe: 56 mm 
Anschluss: 3 x 0,5 mm2, Länge 30 cm, 

Aderendhülsen 
Mitgeliefertes Zubehör: Gummidichtring 

ohne Befestigungsmaterial,  
bitte separat bestellen,  
Übersicht auf Seite 48 

Sonstiges: Frontscheibe austauschbar 
 

 
 
 
 

Richtungspfeil-Symbol (Vierkantsäule oder Sockel mit 75 mm Durchmesser) 
 

    
RS7400-W RS7400-Y RS7400-W-G RS7400-Y-G 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

RS7400-W 80-000 510  

RS7400-W-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 555  

RS7400-Y 80-000 503  

RS7400-Y-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 583  

RS7400-W-G  80-000 541  

RS7400-W-G-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 585  

RS7400-Y-G  80-000 545  

RS7400-Y-G-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 587  
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Vierkantsäule oder Sockel (75 mm) 

 

Einbahnstraßen-Symbol (Vierkantsäule oder Sockel mit 75 mm Durchmesser) 
 

  

  

ES7400-W ES7400-Y   
    

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

ES7400-W  80-000 509  

ES7400-W-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 553  

ES7400-Y  80-000 501  

ES7400-Y-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 589  
 
 

Wechsel- und Warte-Symbol (Vierkantsäule oder Sockel mit 75 mm Durchmesser) 
 

 

 

  
WS7400-W  WARTE-S7400-R WARTE-S7400-W 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

WS7400-W  80-000 508  

WS7400-W-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 557  

WARTE-S7400-R  80-000 547  

WARTE-S7400-R-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 592  

WARTE-S7400-W  80-000 593  

WARTE-S7400-W-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 594  
 
 

Rot, Grün und Rot/Grün umschaltbar (Vierkantsäule oder Sockel mit 75 mm Durchmesser) 
 

  

 

 
S7400-R (einfarbig) S7400-G (einfarbig)  RGS7421 (umschaltbar) 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

S7400-R 80-000 505  

S7400-R-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 513  

S7400-G  80-000 504  

S7400-G-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 606  

   

RGS7421 80-000 561  

RGS7421-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 515  
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Vierkantsäule oder Sockel (70 mm) 

 

Ampeln für Vierkantsäule oder Sockel (70 mm Durchmesser) 
 
 

  Frontscheibe für Einbau in 70 mm Aussparung 

 für den Einbau in Vierkantsäulen oder Sockel 

 gerade Frontscheibe 

 sehr helle und homogene Ausleuchtung 

 großer Eingangsspannungsbereich 

 robust und langlebig 

 optional mit Funktionsüberwachung  

 Frontscheibe austauschbar 

 im stromlosen Zustand keine Symbole erkennbar 

 Temperaturbereich: - 20 … + 60 °C 

 Sonderausführung für 12 V möglich 
 

 
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 Frontscheibe: d = 70 mm, gerade 
Betriebsspannung: 16 - 28 VAC / 16 - 36 VDC 
Leuchtstärke: typ. 60 lx (0,5 m) 
Leistungsaufnahme: typ. 2,6 VA 
Schutzklasse: IP67 
Einbautiefe: 56 mm 
Anschluss: 3 x 0,5 mm2, Länge 30 cm, 

Aderendhülsen 
Mitgeliefertes Zubehör: Gummidichtring 

ohne Befestigungsmaterial,  
bitte separat bestellen,  
Übersicht auf Seite 48 

Sonstiges: Frontscheibe austauschbar 
 

 

Richtungspfeil-Symbol (Vierkantsäule oder Sockel mit 70 mm Durchmesser) 
 

    
RS7000-W RS7000-Y RS7000-W-G RS7000-Y-G 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

RS7000-W 80-001 128  

RS7000-W-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 573  

RS7000-Y Auf Anfrage  

RS7000-Y-check (mit Funktionsüberwachung) Auf Anfrage  

RS7000-W-G  Auf Anfrage  

RS7000-W-G-check (mit Funktionsüberwachung) Auf Anfrage  

RS7000-Y-G  Auf Anfrage  

RS7000-Y-G-check (mit Funktionsüberwachung) Auf Anfrage  
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Vierkantsäule oder Sockel (70 mm) 

 

Einbahnstraßen-Symbol (Vierkantsäule oder Sockel mit 70 mm Durchmesser) 
 

  

  

ES7000-W ES7000-Y   
    

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

ES7000-W  80-001 127  

ES7000-W-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 572  

ES7000-Y  Auf Anfrage  

ES7000-Y-check (mit Funktionsüberwachung) Auf Anfrage  

 
 

Wechsel- und Warte-Symbol (Vierkantsäule oder Sockel mit 70 mm Durchmesser) 
 

 

 

  
WS7000-W  WARTE-S7000-R WARTE-S7000-W 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

WS7000-W  80-001 151  

WS7000-W-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000574  

WARTE-S7000-R  Auf Anfrage  

WARTE-S7000-R-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 575  

WARTE-S7000-W  Auf Anfrage  

WARTE-S7000-W-check (mit Funktionsüberwachung) Auf Anfrage  

 
 

Rot, Grün und Rot/Grün umschaltbar (Vierkantsäule oder Sockel mit 70 mm Durchmesser) 
 

  

 

 
S7000-R (einfarbig) S7000-G (einfarbig)  RGS7021 (umschaltbar) 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

S7000-R Auf Anfrage  

S7000-R-check (mit Funktionsüberwachung) Auf Anfrage  

S7000-G  Auf Anfrage  

S7000-G-check (mit Funktionsüberwachung) Auf Anfrage  

   

RGS7021 Auf Anfrage  

RGS7021-check (mit Funktionsüberwachung) Auf Anfrage  
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Vierkantsäule oder Sockel (60 mm) 

 

Ampeln für Vierkantsäule oder Sockel (60 mm Durchmesser) 
 
 

 

 Frontscheibe mit 60 mm Aussparung 

 für den Einbau in Vierkantsäulen oder Sockel 

 gerade Frontscheibe 

 sehr helle und homogene Ausleuchtung 

 großer Eingangsspannungsbereich 

 robust und langlebig 

 Frontscheibe austauschbar 

 im stromlosen Zustand keine Symbole erkennbar 

 Sonderausführung für 12 V möglich 
 

 
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 

Frontscheibe: d = 60 mm, gerade, Flansch mit 
4 Löchern d = 10 mm (56 x 56 mm) 

Betriebsspannung: 16 - 28 VAC / 16 - 36 VDC 
Leuchtstärke: typ. 60 lx (0,5 m) 
Leistungsaufnahme: typ. 1,8 VA  
Schutzklasse: IP67 
Einbautiefe: 65 mm 
Anschluss: 3 x 0,5 mm2, Länge 30 cm, 

Aderendhülsen 
Mitgeliefertes Zubehör: Gummidichtring 
Sonstiges: Frontscheibe austauschbar 

 

 
 
 
 

Rot / Grün umschaltbar (Vierkantsäule oder Sockel mit 60 mm Durchmesser) 
 

   

 
   RGS6031 (umschaltbar) 
    

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

RGS6031 80-000 560  
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Vierkantsäule oder Sockel (35 mm) 

 

Ampeln für Vierkantsäule oder Sockel (35 mm Durchmesser) 
 
 

 

 Frontscheibe für Einbau in 35 mm Aussparung 

 für den Einbau in Vierkantsäule oder Sockel 

 gerade Frontscheibe 

 sehr helle und homogene Ausleuchtung 

 großer Eingangsspannungsbereich 

 robust und langlebig 

 Frontscheibe austauschbar 

 
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 

Frontscheibe: d = 35 mm, gerade 
Betriebsspannung: 16 - 28 VAC / 16 - 36 VDC 
Leuchtstärke: typ. 60 lx (0,5 m) 
Leistungsaufnahme: typ. 0,8 VA  
Schutzklasse: IP67 
Anschluss: 2 x 0,5 mm2, Länge 30 cm, 

Aderendhülsen 
Mitgeliefertes Zubehör: ohne Zubehör und ohne 

Befestigungsmaterial, bitte separat 
bestellen, Übersicht auf Seite 48 

Sonstiges: Frontscheibe austauschbar 
 

 
 
 
 

Störungsanzeige (Vierkantsäule oder Sockel mit 35 mm Durchmesser) 
 

 

   

S3500-Y (E)    
    

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

S3500-Y (E) 80-000 827  

 
 
 
 
 
 

Weitere LED-Spots mit unterschiedlichen Farben und Durchmessern finden Sie ab Seite 56. 
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Balustrade (75 mm) 

 

Ampeln für Balustrade (75 mm Durchmesser) 
 

     

 Frontscheibe für Einbau in 75 mm Aussparung 

 für den Einbau in Balustraden 

 gewölbte Frontscheibe 

 sehr helle und homogene Ausleuchtung 

 großer Eingangsspannungsbereich 

 robust und langlebig 

 optional mit Funktionsüberwachung  

 Frontscheibe austauschbar 

 im stromlosen Zustand keine Symbole erkennbar 

 Temperaturbereich: - 20 … + 60 °C 

 Sonderausführung für 12 V möglich 
 

 
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 
 

Frontscheibe: d = 74,5 mm, gewölbt 
Betriebsspannung: 16 - 28 VAC / 16 - 36 VDC 
Leuchtstärke: typ. 60 lx (0,5 m) 
Leistungsaufnahme: typ. 2,6 VA 
Schutzklasse: IP67 
Einbautiefe: 56 mm 
Anschluss: 2 x 0,5 mm2, Länge 30 cm, 

Aderendhülsen 
Mitgeliefertes Zubehör: Gummidichtring 

ohne Befestigungsmaterial,  
bitte separat bestellen,  
Übersicht auf Seite 48 

Sonstiges: Frontscheibe austauschbar 
 

 
 
 
 

Richtungspfeil-Symbol (Balustrade mit 75 mm Durchmesser) 
 

    
RB7400-W RB7400-Y RB7400-W-G RB7400-Y-G 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

RB7400-W  80-000 512  

RB7400-W-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 556  

RB7400-Y  80-000 502  

RB7400-W-G  80-000 540  

RB7400-W-G-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 558  

RB7400-Y-G  80-000 544  
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Balustrade (75 mm) 

 

Einbahnstraßen-Symbol (Balustrade mit 75 mm Durchmesser) 
 

  

  

EB7400-W EB7400-Y   
    

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

EB7400-W 80-000 511  

EB7400-W-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 554  

EB7400-Y 80-000 546  

 
 
 

Wechsel-Symbol (Balustrade mit 75 mm Durchmesser) 
 

 

   

WB7400-W    
    

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

WB7400-W  80-000 548  

WB7400-W-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 559  

 
 
 

Rot, Grün und Rot/Grün umschaltbar (Balustrade mit 75 mm Durchmesser) 
 

  

 

 
B7400-R (einfarbig) B7400-G (einfarbig)  RGB7421 (umschaltbar) 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

B7400-R 80-000 524  

B7400-G 80-000 523  

   

RGB7421 80-000 563  
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Balustrade (70 mm) 

 

Ampeln für Balustrade (70 mm Durchmesser) 
 

 

 Frontscheibe für Einbau in 70 mm Aussparung 

 für den Einbau in Balustraden  

 gewölbte Frontscheibe (r = 385 mm) 

 sehr helle und homogene Ausleuchtung 

 großer Eingangsspannungsbereich 

 robust und langlebig 

 Schutzklasse: IP67 

 
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 

Frontscheibe: D =70 mm, gewölbt (r = 385 mm) 
Betriebsspannung: 16 - 28 VAC / 16 - 36 VDC 
Leuchtstärke: typ. 60 lx (0,5 m) 
Leistungsaufnahme: typ. 1,8 VA 
Schutzklasse: IP67 
Einbautiefe: 56 mm 
Anschluss: 3 x 0,5 mm2, Länge 30 cm, 

Aderendhülsen 
Mitgeliefertes Zubehör: Gummidichtring 
Sonstiges: Frontscheibe austauschbar 

 

 
 
 
 

Richtungspfeil-Symbol (Balustrade mit 70 mm Durchmesser) 
 

    
RB7000-W RB7000-Y RB7000-W-G RB7000-Y-G 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

RB7000-W  Auf Anfrage  

RB7000-W-check (mit Funktionsüberwachung) Auf Anfrage  

RB7000-Y  Auf Anfrage  

RB7000-W-G  80-001 148  

RB7000-W-G-check (mit Funktionsüberwachung) Auf Anfrage  

RB7000-Y-G  80-001 102  
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Balustrade (70 mm) 

 

Einbahnstraßen-Symbol (Balustrade mit 70 mm Durchmesser) 
 

  

  

EB7000-W EB7000-Y   
    

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

EB7000-W 80-001 147  

EB7000-W-check (mit Funktionsüberwachung) Auf Anfrage  

EB7000-Y 80-001 137  

 
 
 

Wechsel-Symbol (Balustrade mit 70 mm Durchmesser) 
 

 

   

WB7000-W    
    

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

WB7000-W  Auf Anfrage  

WB7000-W-check (mit Funktionsüberwachung) Auf Anfrage  

 
 
 

Rot/Grün umschaltbar (Balustrade mit 70 mm Durchmesser) 
 

  

 

 
B7000-R (einfarbig) B7000-G (einfarbig)  RGK7021 (umschaltbar) 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

B7000-R Auf Anfrage  

B7000-G Auf Anfrage  

   

RGK7021 80-000 571  
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Balustrade (60 mm) 

 

Ampeln für Balustrade (60 mm Durchmesser) 
 

 

 für den Einbau in Balustraden 

 gewölbte Frontscheibe (r = 387,5 mm) 

 sehr helle und homogene Ausleuchtung 

 großer Eingangsspannungsbereich 

 robust und langlebig 

 optional mit Funktionsüberwachung  

 Frontscheibe austauschbar 

 im stromlosen Zustand keine Symbole erkennbar 

 Schutzklasse: IP67 

 Temperaturbereich: - 20 … + 60 °C 

 Sonderausführung für 12 V möglich 
 

 
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 
 

Frontscheibe: d = 60 mm, gewölbt (r = 387,5 mm) 
Betriebsspannung: 16 - 28 VAC / 16 - 36 VDC 
Leuchtstärke: typ. 60 lx (0,5 m) 
Leistungsaufnahme: typ. 2,6 VA  
Schutzklasse: IP67 
Einbautiefe: 65 mm 
Anschluss: 2 x 0,5 mm2, Länge 30 cm, 

Aderendhülsen 
Mitgeliefertes Zubehör: Gummidichtring  

ohne Befestigungsmaterial,  
bitte separat bestellen,  
Übersicht auf Seite 48 

Sonstiges: Frontscheibe austauschbar 
 

 
 
 
 

Richtungspfeil-Symbol (Balustrade mit 60 mm Durchmesser) 
 

 

 

 

 

RB6000-W-B  RB6000-W-G  
    

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

RB6000-W-B  80-000 577  

RB6000-W-B-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 536  

RB6000-W-G  80-000 552  

RB6000-W-G-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 538  
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Balustrade (60 mm) 

 

Einbahnstraßen-Symbol (Balustrade mit 60 mm Durchmesser) 
 

  

  

EB6000-W-R EB6000-Y-R   
    

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

EB6000-W-R 80-000 576  

EB6000-W-R-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 542  

EB6000-Y-R 80-000 582  

EB6000-Y-R-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 598  

 
 
 
 
 
 

Rot/Grün umschaltbar (Balustrade mit 60 mm Durchmesser) 
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 Frontscheibe: d = 60 mm, gewölbt (r = 387,5 mm) 
mit 4 Bohrungen 

Betriebsspannung: 16 - 28 VAC / 16 - 36 VDC 
Leuchtstärke: typ. 60 lx (0,5 m) 
Leistungsaufnahme: typ. 2,6 VA  
Schutzklasse: IP67 
Einbautiefe: 65 mm 
Anschluss: 3 x 0,5 mm2, Länge 30 cm, 

Aderendhülsen 
Mitgeliefertes Zubehör: Gummidichtring 
Sonstiges: Frontscheibe austauschbar 

 

 
 
 
 
 
 

Rot/Grün umschaltbar (Balustrade mit 60 mm Durchmesser) 
 

   

 
   RGB6031 
    

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

RGB6031 80-000 567  

RGB6031-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 596  

  



© RLS Wacon GmbH ∙ +49 (0)5121 281260 ∙ info@rls-wacon.de ∙ Änderungen vorbehalten Seite 46 

Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Rundsäule (70 mm) 

 

Ampeln für Rundsäule (70 mm Durchmesser) 
 

     

 Frontscheibe für Einbau in 70 mm Aussparung 

 für den Einbau in Rund-Säulen mit Durchmesser 114 mm 

 gewölbte Frontscheibe 

 sehr helle und homogene Ausleuchtung 

 großer Eingangsspannungsbereich 

 robust und langlebig 

 optional mit Funktionsüberwachung  

 im stromlosen Zustand keine Symbole erkennbar 

 Schutzklasse: IP67 

 Temperaturbereich: - 20 … + 60 °C 

 Sonderausführung für 12 V möglich 
 

 
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 

Frontscheibe: d = 70 mm, gewölbt 
Betriebsspannung: 16 - 28 VAC / 16 - 36 VDC 
Leuchtstärke: typ. 30 lx (0,5 m) 
Leistungsaufnahme: typ. 2,6 VA 
Schutzklasse: IP67 
Einbautiefe: - 
Anschluss: 2 x 0,5 mm2, Länge 30 cm, 

Aderendhülsen 
Mitgeliefertes Zubehör: Gummidichtring 
Sonstiges: - 

 

 
 
 
 

Richtungspfeil-Symbol (Rundsäule mit 70 mm Durchmesser) – Ersatztyp für RD F6N 
 

    
RS70114-W-B RS70114-W-B/Q RS70114-W-G RS70114-W-G/Q 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

RS70114-W-B 80-000 580  

RS70114-W-B-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 525  

RS70114-W-B/Q  80-000 581  

RS70114-W-B/Q-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 531  

RS70114-W-G 80-000 569  

RS70114-W-G-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 521  

RS70114-W-G/Q  80-000 570  

RS70114-W-G/Q-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 527  
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Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) – Rundsäule (70 mm) 

 

Einbahnstraßen-Symbol (Rundsäule mit 70 mm Durchmesser) – Ersatztyp für RD F6N 
 

  

  

ES70114-W-R ES70114-Y-R   
    

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

ES70114-W-R 80-000 568  

ES70114-W-R-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 517  

ES70114-Y-R 80-000 578  

ES70114-Y-R-check (mit Funktionsüberwachung) 80-000 519  
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Passend zu der Fahrtreppe und der eingesetzten Ampel bieten wir 6 verschiedene Befestigungssets an. Jedes Set ist für die 
Befestigung einer Ampel ausgelegt. 
 
Falls Sie andere Längen oder Abmessungen benötigen, sprechen Sie uns an. Gerne stellen wir Ihnen das passende Set für Ihren 
Bedarf zusammen. 
 
 

    
50-000 011 50-000 012 50-000 017 50-000 018 

2x M5 x 12 mm Linsenkopfschraube 
2x M5 x 20 mm Gewindebuchse 
1x Befestigungsflansch 100 mm 

2x M5 x 12 mm Linsenkopfschraube 
2x M5 x 20 mm Gewindebuchse 
1x Befestigungsflansch 128 mm 
 

2x M5 x 35 mm Linsenkopfschraube 
2x M5 x 20 mm Gewindebuchse 
1x Befestigungsflansch 100 mm 

2x M5 x 35 mm Linsenkopfschraube 
2x M5 x 20 mm Gewindebuchse 
1x Befestigungsflansch 128 mm 
 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

Multifunktionsampel Befestigungssatz M5 x 11 50-000 011  

Ampel Befestigungssatz M5 x 12 50-000 012  

Ampel Befestigungssatz K M5 x 35 50-000 017  

Ampel Befestigungssatz M5 x 35 50-000 018  

 
 
 
 

 
 

 

 

50-000 019  50-000027 50-000 030 
2x M6 x 30 mm 

Linsenkopfschraube 
2x M6 x 20 mm Gewindebuchse 
1x Befestigungsflansch 128 mm 

 2x M5 x 25 mm Linsenkopfschraube 
2x M5 x 20 mm Gewindebuchse 
1x Befestigungsflansch 74 mm 
1x Distanzring 0,5 mm 

2x M5 x 25 mm Linsenkopfschraube 
2x M5 x 20 mm Gewindebuchse 
1x Befestigungsflansch 74 mm 

    
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz 

Ampel Befestigungssatz M6 x 30 50-000 019  

   

Befestigungssatz SP3800 M5 mit Distanzring 50-000 027  

Befestigungssatz SP3800 M5 ohne Distanzring 50-000 030  

 
 
 
 

  

 
Befestigungsflansch 128 mm Befestigungsflansch 100 mm Befestigungsflansch 74 mm 

 
 
 
 
  

Zubehör und Befestigungsmaterial für Fahrtrichtungsanzeiger (Ampeln) 
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Die Kammleuchten von RLS Wacon bieten gegenüber herkömmlichen Beleuchtungen eine Reihe von Vorteilen: 
 

 Verwendung von super hellen, hochwertigen und besonders langlebigen SMD-LEDs 

 mechanische Adaption an Ihre Gegebenheiten 

 äußerst robuste elektrische Ausführung, keine Beschädigung der LEDs durch elektrische Schwankungen 

 unempfindlich gegenüber Verschmutzungen 

 wasserdicht bis IP67 

 Temperaturbereich: - 20 ... + 60 °C 
 
Für alle unsere Kammleuchten finden Sie im Internet ausführliche technische Datenblätter. Auf Wunsch schicken wir Ihnen diese 
auch gerne zu. 
 
Auf Grund der Vielzahl der bereits verfügbaren Kammleuchten und der hausinternen Fertigung ist ein individuelles 
Beleuchtungskonzept möglich. Bitte sprechen Sie uns an oder vereinbaren Sie mit uns ein persönliches Treffen – wahlweise bei 
Ihnen oder bei uns im Haus. 
 
 
 
 

 KL51 (F-Kamm) KL60 (weiß) KL70 
    
 

 

 
 

    
 

 

  

 
 

Frontscheibe (Material) PMMA Plexiglas Eiskristall PMMA Plexiglas (klar) PC (satiniert) 
Frontscheibe (Abmessung) 150 x 52,6 mm 

(spitz zulaufend) 
150 x 28 mm 182 x 37 mm 

Höhe der Kontur 3 mm 3 mm 2 mm 
Betriebsspannung 11 - 26 V AC/DC 22 - 28 V AC/DC 16 - 28 V AC/DC 
Leistungsaufnahme (max.) 4,0 VA 4,0 VA 6,0 VA 
Leuchtfarbe gelb weiß weiß 
Leuchtstärke 
(1,0 m Abstand) 

90 lx  500 lx 580 lx 

Äußere Abmessung 210 x 68 mm 212 x 45 mm 232 x 50 mm 
Einbautiefe 40 mm 22 mm 49 mm 
Gewicht 400 g 200 g 470 g 
Anschluss (Querschnitt) 4 x 0,5 mm2 

Pin 1: Vcc 
Pin 2: Vcc 
Pin 3: Eingang FÜ (Kollektor) 
Pin 4: Ausgang FÜ (Emitter) 

3 x 0,5 mm2 

Pin 1: Vcc 
Pin 2: Vcc 
Pin 3: nicht belegt 

2 x 0,75 mm2 

Pin 1: Vcc 
Pin 2: Vcc 
Pin 3: nicht belegt 

Anschluss (Länge) 50 cm 20 cm 30 cm 
Anschluss (Material) Ölflex, Aderendhülsen Ölflex, Aderendhülsen Ölflex, HAN 3A (STI), Metall 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

KL51-Y (F-Kamm), (gelb) 80-000 633   

KL60-W, (weiß) 80-000 632   

KL70-W, (weiß) 80-000 665   

  

Kammbeleuchtungen 
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Kammbeleuchtungen 

 
 KLT76-G/R KLT76 KLT76 - 230 V 

    
 

   
    
 

   
    
 

   
 
 

Frontscheibe (Material) PMMA Plexiglas Eiskristall PMMA Plexiglas Eiskristall PMMA Plexiglas Eiskristall 
Frontscheibe (Abmessung) 400 x 40 mm 400 x 40 mm 400 x 40 mm 

Höhe der Kontur 2 mm 2 mm 2 mm 
Betriebsspannung 16 - 28 VAC / 16 - 36 VDC 16 - 28 VAC / 16 - 36 VDC 230 VAC 
Leistungsaufnahme (max.) 5,0 VA 5,0 VA 5,0 VA 
Leuchtfarbe rot/grün umschaltbar weiß oder gelb weiß oder gelb 
Leuchtstärke 
(1,0 m Abstand) 

120 lx 300 lx 300 lx 

Äußere Abmessung 460 x 60 mm 460 x 60 mm 460 x 60 mm 

Einbautiefe 38 mm 38 mm 38 mm 
Gewicht 620 g 620 g 620 g 
Anschluss (Querschnitt) 3 x 0,5 mm2 

Pin 1: COM 
Pin 2: Vcc rot 
Pin 3: Vcc grün 

2 x 0,5 mm2 

Pin 1: Vcc 
Pin 2: Vcc 

2 x 0,5 mm2 

Pin 1: Vcc 
Pin 2: Vcc 

Anschluss (Länge) 30 cm 30 cm 30 cm 
Anschluss (Material) Ölflex, Aderendhülsen Ölflex, Aderendhülsen Ölflex, Aderendhülsen 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

KLT76-G/R (rot/grün umschaltbar) 80-000 624   

KLT76-W (weiß) 80-000 622   

KLT76-Y (gelb) 80-000 620   

KLT76-W (weiß, 230 VAC) 80-000 623   

KLT76-Y (gelb, 230 VAC) 80-000 621   
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Kammbeleuchtungen 

 
 KL80 Q KL80 RN KL80 SN 

    
 

   
    
 

   
    
  

  
    
  

  
 
 

Frontscheibe (Material) PMMA Plexiglas Eiskristall PMMA Plexiglas Eiskristall PMMA Plexiglas Eiskristall 
Frontscheibe (Abmessung) 182 x 36 mm 182 x 36 mm 182 x 36 mm 

Höhe der Kontur 2 mm 2 mm 2 mm 
Betriebsspannung 16 - 28 VAC/16 - 36 VDC 16 - 28 VAC/16 - 36 VDC 16 - 28 VAC/16 - 36 VDC 
Leistungsaufnahme (max.) 3,0 VA 3,0 VA 3,0 VA 
Leuchtfarbe gelb gelb oder weiß oder grün gelb oder weiß oder grün 
Leuchtstärke 
(0,5 m Abstand) 

150 lx (gelb) 150 lx (gelb) 
490 lx (weiß) 

150 lx (gelb) 
490 lx (weiß) 

Äußere Abmessung 232 x 50 mm 232 x 55 mm 232 x 55 mm 

Einbautiefe 55 mm 34 mm 34 mm 
Gewicht 390 g 310 g 310 g 
Anschluss (Querschnitt) 2 x 0,5 mm2 (3 x 0,5 mm2) 

Pin 1: Vcc 
Pin 2: Vcc 
Pin 3: Blinkbetrieb 

2 x 0,5 mm2 (3 x 0,5 mm2) 
Pin 1: Vcc 
Pin 2: Vcc 
Pin 3: Blinkbetrieb 

2 x 0,5 mm2 (3 x 0,5 mm2) 
Pin 1: Vcc 
Pin 2: Vcc 
Pin 3: Blinkbetrieb 

Anschluss (Länge) 30 cm 30 cm 30 cm 
Anschluss (Material) Ölflex, HAN 3A (STI), Kunststoff Ölflex, HAN 3A (STI), Kunststoff Ölflex, HAN 3A (STI), Kunststoff 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

KL80 Q (gelb) 80-000 604   

KL80 Q-BL (gelb, blinkend) 80-000 605   

KL80 RN (gelb) 80-000 600   

KL80 RN-B (gelb, blinkend) 80-000 601   

KL80 RN-W(weiß) 80-000 660   

KL80 RN-G (grün) 80-001 133   

KL80 SN (gelb) 80-000 602   

KL80 SN-B (gelb, blinkend) 80-000 603   

KL80 SN-W (weiß) 80-000 661   

KL80 SN-G (grün) 80-001 134   

KL80 RN RGG-BL (rot / grün / grün blinkend umschaltbar) 80-000 664   

KL80 SN RGG-BL (rot / grün / grün blinkend umschaltbar) 80-000 669   
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Kammbeleuchtungen 

 
 KLT102 - 24 V KLT102-A - 24 V KLT102 - 230 V 

    
 

 
 

 
    
 

 
 

 
    
 

 
 

 

 
 

Frontscheibe (Material) PMMA Plexiglas Eiskristall PMMA Plexiglas Eiskristall PMMA Plexiglas Eiskristall 
Frontscheibe (Abmessung) 169 x 69 mm 169 x 69 mm 169 x 69 mm 
Höhe der Kontur 3 mm 2 mm 3 mm 
Betriebsspannung 16 - 28 V AC/DC 16 - 28 V AC/DC 230 VAC 
Leistungsaufnahme (max.) 4,0 VA 4,0 VA 4,0 VA 
Leuchtfarbe gelb oder weiß gelb oder weiß gelb 
Leuchtstärke 
(1,0 m Abstand) 

320 lx (weiß) 
70 lx (gelb) 

320 lx (weiß) 
70 lx (gelb) 

70 lx 

Äußere Abmessung 232 x 82 mm 324 x 82 mm 232 x 82 mm 
Einbautiefe 52 mm 52 mm 52 mm 
Gewicht 580 g 600 g 580 g 
Anschluss (Querschnitt) 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 
Anschluss (Länge) 30 cm 30 cm 30 cm 
Anschluss (Material) Ölflex, Aderendhülsen Ölflex, Aderendhülsen Ölflex, Aderendhülsen 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

KLT102-Y (gelb) 80-000 608   

KLT102-W (weiß) 80-000 609   

KLT102-Y-A (gelb) 80-000 610   

KLT102-W-A (weiß) 80-000 619   

KLT102-Y (gelb, 230 VAC) 80-000 612   
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Kammbeleuchtungen 

 
 KLT102-A - 230 V KLG102 - 24 V KLG102 - 230 V 
    
 

 
  

    
 

 
  

    
 

 
  

 
 

Frontscheibe (Material) PMMA Plexiglas Eiskristall PMMA Plexiglas Eiskristall PMMA Plexiglas Eiskristall 
Frontscheibe (Abmessung) 169 x 69 mm 169 x 69 mm 169 x 69 mm 
Höhe der Kontur 2 mm 3 mm 3 mm 
Betriebsspannung 230 VAC 16 - 28 V AC/DC 230 VAC 
Leistungsaufnahme (max.) 4,0 VA 4,0 VA 4,0 VA 
Leuchtfarbe gelb oder weiß gelb oder weiß gelb oder weiß 
Leuchtstärke 
(1,0 m Abstand) 

320 lx (weiß) 
70 lx (gelb) 

320 lx (weiß) 
70 lx (gelb) 

320 lx (weiß) 
70 lx (gelb) 

Äußere Abmessung 324 x 82 mm 232 x 82 mm 232 x 82 mm 
Einbautiefe 52 mm 52 mm 52 mm 
Gewicht 600 g 580 g 580 g 
Anschluss (Querschnitt) 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 
Anschluss (Länge) 30 cm 100 cm 100 cm 
Anschluss (Material) Ölflex, Aderendhülsen Ölflex, Aderendhülsen Ölflex, Aderendhülsen 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

KLT102-Y-A (gelb, 230 VAC) 80-000 611   

KLT102-W-A (weiß, 230 VAC) 80-000 616   

KLG102-Y (gelb) 80-000 607   

KLG102-W (weiß) 80-000 614   

KLG102-Y (gelb, 230 VAC) 80-000 617   

KLG102-W (weiß, 230 VAC) 80-000 615   
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Kammbeleuchtungen 

 
 KLG102-A – 24 V KLG102-A – 230 V  

    
 

  

 

    
 

  

 

 
 

Frontscheibe (Material) PMMA Plexiglas Eiskristall PMMA Plexiglas Eiskristall 
Frontscheibe (Abmessung) 129 x 69 mm 129 x 69 mm 
Höhe der Kontur 3 mm 3 mm 
Betriebsspannung 16 - 28 V AC/DC 230 VAC 
Leistungsaufnahme (max.) 4,0 VA 4,0 VA 
Leuchtfarbe gelb gelb 
Leuchtstärke 
(1,0 m Abstand) 

70 lx 70 lx 

Äußere Abmessung 232 x 82 mm 232 x 82 mm 
Einbautiefe 52 mm 52 mm 
Gewicht 580 g 580 g 
Anschluss (Querschnitt) 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 
Anschluss (Länge) 20 cm 20 cm 
Anschluss (Material) Ölflex, Aderendhülsen Ölflex, Aderendhülsen 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

KLG102-Y-A (gelb) 80-000 625   

KLG102-Y-A (gelb, 230 VAC) 80-000 618   
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Die Stufenspaltbeleuchtung SL800 wird unterhalb der Stufen im Eingangs- und Ausgangsbereich der Fahrtreppe installiert. Sie dient 
zur Beleuchtung des Stufenspaltes im Kammbereich. Während der fortlaufenden Bewegung der Stufen wird ein Blinkeffekt erzeugt, 
der die Benutzer auf die Fahrtreppe aufmerksam macht. 
 
Die Stufenspaltbeleuchtung SLX ist eine rot-grün umschaltbare Beleuchtung für die Fahrtreppe. Sie hat im Gegensatz zu der SL-
Stufenbeleuchtung einen roten und einen grünen LED-Streifen verbaut. Dadurch ist die SLX-Variante doppelt so hell wie der SL-Typ. 
 

  

 48 super helle SMD LEDs 

 72 super helle SMD LEDs (SL800-RGB) 

 96 super helle SMD LEDs (SLX800-RG) 

 niedrige Leistungsaufnahme 

 sehr helle und homogene Ausleuchtung 

 robust und langlebig 

 Temperaturbereich: - 20 ... + 60 °C 

 SL800-RG für Ampelmatte (in die Antrittsmatte 
integrierte Leuchtbarriere) 

 
Spezifikation und Lieferumfang 

 
SL- Variante mit einem LED-Streifen 

 

 
SLX-Variante mit zwei LED-Streifen 

Betriebsspannung: 24 VDC ± 5 % 
Leuchtstärke: 30 lx (0,5 m Abstand) 
Leistungsaufnahme: 10,0 VA 

3,5 VA /Farbe (SL800-RG) 
4,0 VA /Farbe (SL800-RGB) 
11,5 VA / Farbe (SLX800-RG) 

Schutzklasse: IP67 
Abmessungen: 850 x 30 x 33 mm 

850 x 37 x 35 mm (SLX800-RG) 
Anschluss: 2 x 0,5 mm2, Länge 100 cm 

3 x 0,5 mm2, Länge 100 cm (SL800-RG, SLX) 

4 x 0,5 mm2, Länge 100 cm (SL800-RGB) 

Aderendhülsen 
Mitgeliefertes Zubehör: 2 x Klemmschellen 

 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

SL800-Y (gelb) 80-001 103  

SL800-G (grün) 80-001 113  

SL800-RG (rot/grün umschaltbar) 80-001 104 gemeinsame +24 VDC 

SL800-RG (rot/grün umschaltbar) 80-001 166 gemeinsame Masse 

SL800-W (weiß) 80-001 131  

SL800-WW (warm weiß) 80-001 136  

SL800-B (blau) 80-001 112  

SL800-R (rot) 80-001 111  

SL800-RGB (rot/grün/blau umschaltbar) 80-001 140 gemeinsame Masse 

SLX800-RG (rot/grün umschaltbar) 80-001 168 gemeinsame Masse 

 
 

 

 

 

  

Stufenspaltbeleuchtungen 
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Mit den LED-Spots können Sie besondere und auch stimmungsvolle Akzente an der Fahrtreppe setzen. Alle von uns angebotenen 
Spots zeichnen sich durch eine sehr hohe Qualität aus, da auch bei diesen Produkten nur hochwertige LEDs eingesetzt werden und 
die Produktion bei uns in Hildesheim erfolgt. Somit sind Modifikationen und Sonderlösungen jederzeit realisierbar. 
 

 

 sehr helle LED-Beleuchtung  

 niedrige Leistungsaufnahme 

 robust und langlebig 

 Schutzklasse: IP65 

 kaskadierbar 
 

 
 

LED-Spot (38 mm Durchmesser) 
 
Der Spot SP3800 ist ein Beleuchtungs-Element mit 24 super hellen High-Quality-LEDs. 
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 

Frontscheibe: PMMA Plexiglas Eiskristall 
Höhe der Kontur: 3 mm 
Betriebsspannung: typ. 24 V AC/DC, 18 – 28 V AC/DC 
Leuchtstärke: 220 cd, 30° 
Leistungsaufnahme: 1,5 VA 
Schutzklasse: IP65 
Einbautiefe: 32 mm 
Anschluss: 2 x 1,0 m, 2 x 0,5mm², Kabelschuhe 
Mitgeliefertes Zubehör: - bitte separat bestellen 

 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

SP3800-W (weiß) 80-000 800   

SP3800-WW (warm weiß) 80-000 805   

SP3800-Y (gelb) 80-000 801   

SP3800-R (rot) 80-000 802   

SP3800-B (blau) 80-000 803   

SP3800-G (grün) 80-000 804   

 
 

LED-Spot (38 mm Durchmesser, Low Power) 
 
Der Spot SP3800-LP ist ein Beleuchtungs-Element mit 6 super hellen High-Quality-LEDs. 
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 

Frontscheibe: PMMA Plexiglas Eiskristall 
Höhe der Kontur: 3 mm 
Betriebsspannung: 24 VDC, 23 VDC – 25,6 VDC 
Leistungsaufnahme: 0,5 VA 
Schutzklasse: IP65 
Einbautiefe: 32 mm 
Anschluss: 2 x 1,0 m, 2 x 0,5 mm², Kabelschuhe 
Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsflansch mit 

2 x Gewindebuchse 
 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

SP3800-W-LP (weiß) 80-000 821   

SP3800-Y-LP (gelb) 80-000 825   

SP3800-B-LP (blau) 80-000 820   

  

LED-Spots 
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LED-Spots 

 

LED-Spot (28 mm Durchmesser) 
 
Dieser LED Spot ist ein Beleuchtungs-Element mit 21 super hellen High-Quality-SMD LEDs.  
Kompatibel zu KONE KM5070530H01  
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 

Frontscheibe: PMMA Plexiglas Eiskristall 
Höhe der Kontur: 3 mm 
Betriebsspannung: 24 VDC +/- 5 % 
Lichtstrom: 168 lm 
Leistungsaufnahme: 1,6 VA 
Schutzklasse: IP65 
Einbautiefe: 34 mm 
Anschluss: 2 x 35 cm, 2 x1,5 mm², Kabelschuhe 

Braun: +24 VDC,  
Blau: GND 

Sonstiges: Strombegrenzung bei 65 mA 
 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

LED-Spot 28 mm mit Halterung und Befestigungshaken, 
kaltweiß, Frontscheibe Eiskristall 

80-001 141   

 
 
 
 
Spezifikation und Lieferumfang 
 

 

Frontscheibe: PMMA Plexiglas satiniert 
Höhe der Kontur: 3 mm 
Betriebsspannung: 24 VDC +/- 5 % 
Lichtstärke: 80 lx (0,5 m Abstand) 
Leistungsaufnahme: 0,5 VA 
Schutzklasse: IP65 
Einbautiefe: 35 mm 
Anschluss: 2 x 40 cm, 2 x 0,75 mm², Kabelschuhe 

Rot: +24 VDC,  
Schwarz: GND 

 

 
Artikelbezeichnung Artikelnummer Notiz  

SP2800-W, LED-Spot 28 mm (weiß) 80-001 130   

SP2800-B, LED-Spot 28 mm (blau) 80-001 125   

 
 
  



 

  



 

 
 
 
 
 

 So können Sie bei uns bestellen: 
 
RLS Wacon GmbH 
Eduard-Ahlborn-Str. 1 
31137 Hildesheim 
 
 

 

 telefonisch:  05121 28 126 – 0 

 per Email: info@rls-wacon.de 

 mit beigefügten Bestellformular  
per Fax:  05121 28 126 – 20 
per Post:  RLS Wacon GmbH 
 Eduard-Ahlborn-Str. 1 
 31137 Hildesheim 

  
 
 
 
 

MEINE BESTELLUNG – Kunde (Kd.-Nr.):  
 
 
 
Hiermit bestelle ich folgende Artikel: 
 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Menge Preis 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

    
 
 
 
 
 Datum / Unterschrift und Firmenstempel   
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